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引  言

  JJG46 《扭力天平》采纳现行的JJG98 《机械天平》中的准确度等级,保留了原有

等级 级,并参考其技术指标和要求,修改JJG46—2004 《扭力天平》。

与JJG46—2004相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———增加 “引用文献”和 “术语和计量单位”部分;
———在概述中增加了扭力天平结构图;
———修改了3.1基本参数;
———删除了3.3准确度等级;
———删除了表1,改为文字描述表1的内容;
———修改了 “最大允许误差”表中对 “空载示值重复性”的要求,从 “≤0.5e”改

为 “≤1e”;
———删除了表4,改为符合检定衡器砝码的通用描述;
———修改 “加载卸载示值重复性”为 “全载示值重复性”;
———按照正文的描述,修改了相应的记录表格和证书内页格式。
本规程历次版本发布情况为:
———JJG46—2004;
———JJG46—1976。
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扭力天平检定规程

1 范围

本规程适用于精密扭力天平 (以下简称 “天平”)的首次检定、后续检定和使用中

检查。

2 引用文件

JJG98 机械天平

JJF1229 质量密度计量名词术语及定义

OIMLR76-1:2006 非自动衡器 第1部分:计量和技术要求 试验 (Non-auto-
maticweightinginstruments—Part1:Metrologicalandtechnicalrequirements—Tests)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 灵敏度 sensitivity
读数指针移动一个检定分度值e时,核验指针与核验标线的偏离量。

3.1.2 砝码折算质量值 conventionalmassvalueofweight
砝码在约定温度和约定密度的空气中,与一约定密度的标准砝码达到平衡时,该标

准砝码的质量。

3.1.3 实际分度值 (d) actualscaleinterval
相邻两个标尺标记所对应的值之差。

3.1.4 检定分度值 (e) verificationscaleinterval
用于对衡量仪器进行检定和分级的以质量单位表示的值。

3.1.5 检定分度数 (n) numberofverificationscaleintervals

衡量仪器的最大秤量 Max 与检定分度值e之比,n=
Max
e
。

3.2 计量单位

天平使用的质量单位是:毫克 (mg)。

4 概述

天平的主要结构由单臂杠杆以及平卷簧和片簧两种弹性元件组合而成,使用时不用

砝码,只需转动读数旋钮,依靠弹性元件偏转角度所产生的平衡扭力来进行测量。在横

梁的一端,装有速停阻尼器,使横梁摆动能在几秒钟内停止,从而便于迅速读出测定

数值。
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