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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ８５６５：１９９２《金属和合金　大气腐蚀试验　现场试验的一般要求》。

本标准做了下列编辑性修改：

———删除国际标准前言。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准代替 ＧＢ／Ｔ６４６４—１９９７《金属及其覆盖层　大气腐蚀试验　现场试验的一般要求》、

ＧＢ／Ｔ１４１６５—１９９３《黑色金属　室外大气暴露试验方法》和ＧＢ／Ｔ１１１１２—１９８９《有色金属　大气腐蚀

试验方法》。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由冶金工业信息标准研究院归口。

本标准起草单位：钢铁研究总院、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：王玮、冯超、罗明、任翠英。
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引　　言

　　大气暴露条件下的腐蚀试验目的：

———获得在大气环境下金属、合金和其他无机金属覆盖层１）的耐蚀性数据；

———评价大气环境下和给定的实验室条件下的试验结果的相关性；

———评价特殊金属的腐蚀类型。

本标准包括试样在试验站点大气环境下的暴露和定期检查。不包括使用条件的腐蚀试验。

给定金属的腐蚀速率取决于大气腐蚀试验站的环境。金属腐蚀速率和大气变量的关系复杂，因此，

现场试验结果不能准确预测使用性能，但可以提供相近的使用性能。

１）　在下文中统称为“金属”。

Ⅱ

犌犅／犜１４１６５—２００８／犐犛犗８５６５：１９９２



金属和合金　大气腐蚀试验

现场试验的一般要求

１　范围

本标准规定了在大气条件下金属和金属覆盖层静态试验的一般要求，可在敞开或遮蔽条件下进行

试验。

本标准也适用于室内试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１３７７　金属和其他无机覆盖层　储存条件下腐蚀试验的一般规则（ＧＢ／Ｔ１１３７７—２００５，

ＩＳＯ４５４３：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６５４５—１９９６　金属和合金的腐蚀　腐蚀试样上腐蚀产物的清除（ＧＢ／Ｔ１６５４５—１９９６，

ｅｑｖＩＳＯ８４０７：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１９２９２．３　金属和合金的腐蚀　大气腐蚀性　污染物的测量（ＧＢ／Ｔ１９２９２．３—２００３，

ＩＳＯ９２２５：１９９２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９２９２．４　金属和合金的腐蚀　大气腐蚀性　用于评估腐蚀性的标准试样的腐蚀速率的测

定（ＧＢ／Ｔ１９２９２．４—２００３，ＩＳＯ９２２６：１９９２，ＩＤＴ）

ＩＳＯ４２２１　空气质量　环境大气中二氧化硫质量浓度的测定　钍试剂分光光度法

ＩＳＯ４２２６　空气质量　概况　计量单位

ＩＳＯ４５４０　金属覆盖层　相对基体为阴极覆盖层　腐蚀试验后电镀试样的评定

ＩＳＯ６８７９　空气质量　空气测量方法的使用特点和相关概念

ＩＳＯ８４０３　金属覆盖层　相对基体为阳极性覆盖层　腐蚀试验后试样的评定

３　试样要求

３．１　试样类型

３．１．１　平板试样

一般选用矩形平板试样，易于称重和测量，并且形状简单便于固定在试验架上。适宜的尺寸为

１５０ｍｍ×１００ｍｍ，如果能准确地评价，试样尺寸可以更大。试样厚度应足以确保试样能经受预期的试

验周期的腐蚀减薄，还应考虑某些材料的力学效应和晶间腐蚀的可能性，最适宜的厚度为１ｍｍ～

３ｍｍ。

带有金属覆盖层的试样表面积应尽可能大，任何情况下都不应小于５０ｃｍ２（５ｃｍ×１０ｃｍ）。如果

涂镀件的面积小于５０ｃｍ２，可将同类试样组合而达到所要求的最小表面积。但获得的结果不宜与按规

定最小面积专门制备的试样进行比较。

３．１．２　形状不规则试样

如有必要，螺栓、管材、棒材，甚至组件可以进行试验。

如果只对管状试样的外表面进行腐蚀试验，管的端部应当密封。
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