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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB12021.9—2008《交流电风扇能效限定值及能效等级》。本文件与 GB12021.9—

2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了直流电机驱动的电风扇(见第1章);

b) 调整了 规 范 性 引 用 文 件:增 加 了 GB/T 35758—2017 和 QB/T 5262—2018,删 除 了

GB/T2828.1和GB/T2829(见第2章,2008年版的第2章);

c) 删除了原标准的术语和定义“交流电风扇能效限定值”和“交流电风扇节能评价值”(见2008年

版的3.1、3.2);

d) 增加了术语和定义“电风扇能效”“电风扇能效限定值”“待机功率”和“聚风型风扇”(见3.1、

3.2、3.3、3.4);

e) 删除了原标准第4章中的“基本要求”和“节能评价值”(见2008年版的4.1、4.4);

f) 更改了各等级产品的能效值(见表1,2008年版的表1),增加了各等级产品的待机功率要求

(见表2),增加了电风扇能效计算方法(见6.2);

g) 删除了原标准中的“检验规则”(见2008年版的第6章);

h) 增加了规范性附录“聚风型风扇的判定”(见附录A)。
本文件由国家标准化管理委员会提出并归口。
本文件及其所代替文件的历次版本发布的情况为:
———1989年首次发布为GB12021.9—1989,2008年第一次修订;
———本次为第二次修订。
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电风扇能效限定值及能效等级

1 范围

本文件规定了电风扇的能效等级、技术要求、试验方法和能效计算方法。
本文件适用于单相额定电压不超过250V,其他额定电压不超过480V,由交流或直流电动机驱动

的台扇、转页扇、壁扇、台地扇、落地扇和吊扇。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T13380—2018 交流电风扇和调速器

GB/T35758—2017 家用电器 待机功率测量方法

QB/T5262—2018 直流电风扇

3 术语和定义

GB/T13380—2018、GB/T35758—2017和QB/T5262—2018界定的以及下列术语和定义适用于

本文件。

3.1
电风扇能效 energyefficiencyforelectricfans
电风扇的输出风量和输入功率的比值。

3.2
电风扇能效限定值 minimumallowablevaluesofenergyefficiencyforelectricfans
在满足待机功率要求的前提下,电风扇在标准规定测试条件下的最低允许能效值。

3.3
待机功率 standbypower
电风扇接通电源且处于等待状态(电机不工作)时的功率。

3.4
聚风型风扇 windgatheringfans
内圈风量与外圈风量的比值不小于0.9的台扇、壁扇、台地扇、落地扇。

4 能效等级

电风扇能效等级分为3级,其中1级能效最高。各规格产品的能效值应符合表1的规定,其待机功

率(若适用)应符合表2的规定。
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