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引  言

本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》的要求和格式编写。
参考GB/T20485.21—2007 《振动与冲击传感器校准方法 第21部分:振动比较

法校准》、GB/T20485.22—2008 《振动与冲击传感器校准方法 第22部分:冲击比较

法校准》和JG/T518—2017 《基桩动测仪》对JJG930—1998 《基桩动态测量仪》进行

修订。与JJG930—1998相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———增加了引言;
———增加了范围、引用文件、通用技术要求;
———将原附录1的内容移到了计量器具控制中;
———修改了原附录2的内容并改为附录A;
———修改了应变测量系统的检定内容;
———删除了速度、动态力系统参考灵敏度的测量及相关内容;
———增加了冲击力测量系统的检定内容;
———删除了动测仪通道间窜扰的检定内容;
———删除了动测仪的时域、频域幅值检定内容;
———删除了动测仪微、积分幅值检定内容;
———根据JJF1002—2010的要求修改了检定证书/检定结果通知书内页格式。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG930—1998。

Ⅱ

JJG930—2021



基桩动态测量仪检定规程

1 范围

本规程适用于基桩动态测量仪的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG676 测振仪

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1156—2006 振动 冲击 转速计量术语及定义

GB/T20485.1—2008 振动与冲击传感器校准方法 第1部分:基本概念

JG/T518—2017 基桩动测仪

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 概述

基桩动态测量仪 (以下简称动测仪)是采用低应变或高应变基桩检测方法,在动力

荷载作用下测得振动量并加以分析,对工程基桩的竖向抗压承载力和桩身完整性进行检

测的仪器。动测仪测量系统可根据被测物理量的不同,分为加速度、应变和冲击力三种

子系统。

4 计量性能要求

4.1 动测仪加速度测量系统

4.1.1 加速度测量系统的参考灵敏度

系统参考灵敏度相对扩展不确定度Urel (k=2)应优于3.0%。

4.1.2 加速度测量系统的幅频响应特性

在频率为 (2~5000)Hz范围内,动测仪的加速度测量系统灵敏度较参考点变化

±10%的频率范围。

4.1.3 加速度测量系统的幅值线性误差

加速度测量系统的幅值线性误差应优于±5%。

4.2 动测仪应变测量系统

4.2.1 应变传感器的幅值线性误差

应变传感器的幅值线性误差应优于±0.5%FS。

4.2.2 应变测量系统的幅频响应特性

动测仪的应变测量系统灵敏度较参考点变化±10%的幅频响应范围上限。
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