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前　　言

本标准是ＧＢ／Ｔ８２６０—１９８７《卡箍式柔性环型管接头》和ＧＢ／Ｔ８２６１—１９８７《卡箍式柔性肩型管接

头》的修订版，与原标准相比主要变化如下：

———修改了标准的中英文名称；

———保留了原标准环型及肩型管接头的结构形式，同时增加了加宽环型和沟槽型管接头结构形式；

———公称尺寸范围由ＤＮ５０～ＤＮ１０００扩大为ＤＮ２０～ＤＮ２０００；

———管端外径由原标准的一个系列增加为两个系列；

———统一规定了管端的加工尺寸。

本标准的附录Ａ是资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国管路附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中煤西安设计工程有限责任公司、中机生产力促进中心、上海威逊机械连接件有

限公司、上海瑞孚管路系统有限公司、西安柔性管道研究所、连云港市东方管件制造厂、西安威光管件有

限公司、济南玫德铸造有限公司。

本标准主要起草人：石笑萱、李俊英、门小莎、房路军、袁勇、郭奎元、周正明、樊红林、王瑞昌、冯峰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８２６０—１９８７；

———ＧＢ／Ｔ８２６１—１９８７。

Ⅰ

犌犅／犜８２６０—２００８



卡箍式柔性管接头
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１　范围

本标准规定了公称压力ＰＮ１０～ＰＮ１００的卡箍式柔性环型管接头、卡箍式柔性加宽环型管接头、卡

箍式柔性沟槽型管接头和卡箍式柔性肩型管接头的术语和定义、型式与尺寸、要求和标记。

本标准适用于公称压力ＰＮ１０～ＰＮ１００的卡箍式柔性环型管接头、卡箍式柔性加宽环型管接头、卡

箍式柔性沟槽型管接头和卡箍式柔性肩型管接头的设计与制造。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８２５９—２００８　卡箍式柔性管接头　技术条件

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

卡箍式柔性管接头　犳犾犲狓犻犫犾犲犼狅犻狀狋狊狅犳犺狅狌狊犻狀犵

由卡箍、密封圈及紧固件组成允许管道有轴向伸缩和径向偏转的连接管道的装置。

３．２

偏转角　犱犲犳犾犲犮狋犻狅狀犪狀犵犾犲

两段管道用卡箍接头连接时，管道偏离轴线所形成的锐角。

３．３

伸缩量　犲狓狆犪狀狊犻狅狀狉犪狀犵犲

两段管道用卡箍接头连接时，管道的轴向位移量。

３．４

管端　狆犻狆犲犲狀犱犳狅狉犺狅狌狊犻狀犵

与卡箍配合的管子端部。

４　型式与尺寸

４．１　卡箍式柔性环型管接头的型式应符合图１的规定，基本尺寸应符合表１～表４的规定。

４．２　卡箍式柔性加宽环型管接头的型式应符合图２的规定，基本尺寸应符合表５～表１０的规定。

４．３　卡箍式柔性沟槽型管接头的型式应符合图３的规定，基本尺寸应符合表１１～表１２的规定。

４．４　卡箍式柔性肩型管接头的型式应符合图４的规定，基本尺寸应符合表１３～表１７的规定。
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