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前　　言

本标准参照采用ＪＩＳＨ３２６０：２００６《铜及铜合金线》。

本标准代替ＧＢ／Ｔ３１２５—１９９４《白铜线》、ＧＢ／Ｔ１４９５３—１９９４《纯铜线》、ＧＢ／Ｔ１４９５４—１９９４《黄铜

线》、ＧＢ／Ｔ１４９５５—１９９４《青铜线》、ＧＢ／Ｔ１４９５６—１９９４《专用铜及铜合金线》。

本标准与 ＧＢ／Ｔ３１２５—１９９４、ＧＢ／Ｔ１４９５３—１９９４、ＧＢ／Ｔ１４９５４—１９９４、ＧＢ／Ｔ１４９５５—１９９４、

ＧＢ／Ｔ１４９５６—１９９４相比，主要变化如下：

———增加了对一般用途的铜及铜合金线材的相关规定，删除了电性能部分；

———增加了２７个牌号，即：Ｈ６３、Ｈ７０、Ｈ８０、Ｈ８５、Ｈ９０、Ｈ９６、ＨＰｂ５９３、ＨＰｂ６１１、ＨＭｎ６２１３、ＨＳｂ６０

０．９、ＨＳｂ６１０．８０．５、ＨＢｉ６０１．３、ＱＳｎ４４４、ＱＳｎ５０．２、ＱＳｎ１５１１、ＱＡｌ７、ＱＡｌ９２、ＱＣｒ１、ＱＣｒ１

０．１８、ＱＣｒ４．５２．５０．６、ＢＺｎ９２９、ＢＺｎ１２２６、ＢＺｎ１８２０、ＢＺｎ２２１６、ＢＺｎ２５１８、ＢＺｎ４０２０、ＢＦｅ１０１１，

并增加了相应的技术要求；

———对线材的直径（对边距）范围进行了扩充、修改；

———参照ＪＩＳＨ３２６０标准，对不同牌号的线材的状态进行了重新调整规定；

———参照ＪＩＳＨ３２６０标准，对各种牌号不同状态线材的力学性能进行了重新规定；

———线材的外形尺寸偏差参照ＪＩＳＨ３２６０进行了修订。精度比原标准有所提高；

———增加了外径在６ｍｍ以上产品的尺寸公差；

———增加了异型线材的相应尺寸及公差，并增加了相应的性能规定；

———增加了线材选作硬度、耐脱锌腐蚀试验等的规定；

———参照ＪＩＳＨ３２６０标准，对表面质量的规定进行了完善；

———对线材卷（轴）重量的规定进行了调整；

———在订货合同内容上增加了有无危害标志的规定。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由宁波博威集团有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、沈阳铜兴产业有限公

司、浙江宏磊集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：张明、谢潇、蔡洎华、胡仁昌、王丽、刘关强、张震宇。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ３１２５—１９８２，ＧＢ３１０９—１９８２，ＧＢ３１１９—１９８２，ＧＢ３１１０—１９８２，ＧＢ３１１１—１９８２，

ＧＢ３１１２—１９８２，ＧＢ ３１３０—１９８２，ＧＢ ３１３３—１９８２，ＧＢ ３１２２—１９８２，ＧＢ ３１２３—１９８２，

ＧＢ３１２４—１９８２，ＧＢ ２５３５—１９８１，ＧＢ ３１１５—１９８２，ＧＢ ３１１６—１９８２，ＧＢ ３１１７—１９８２，

ＧＢ３１１８—１９８２，ＧＢ３１２８—１９８２，ＧＢ／Ｔ３１２５—１９９４，ＧＢ／Ｔ １４９５３—１９９４，ＧＢ／Ｔ １４９５４—

１９９４，ＧＢ／Ｔ１４９５５—１９９４，ＧＢ／Ｔ１４９５６—１９９４。
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铜及铜合金线材

１　范围

本标准规定了铜及铜合金线材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和订货单（或合

同）内容等。

本标准适用于各工业部门用的圆形、正方形、正六角形的铜及铜合金线材。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法

ＧＢ／Ｔ２３０．１　金属洛氏硬度试验　第１部分：试验方法

ＧＢ／Ｔ２３１．１　金属布氏硬度试验　第１部分：试验方法

ＧＢ／Ｔ２３８　金属材料　线材　反复弯曲试验方法

ＧＢ／Ｔ２３９　金属线材扭转试验方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＧＢ／Ｔ２９７６　金属材料　线材　缠绕试验方法

ＧＢ／Ｔ４３４０．１　金属维氏硬度试验　第１部分：试验方法

ＧＢ／Ｔ５１２１（所有部分）　铜及铜合金化学分析方法

ＧＢ／Ｔ５２３１　加工铜及铜合金化学成分和产品形状

ＧＢ／Ｔ８８８８　重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

ＧＢ／Ｔ１０１１９　黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定

ＧＢ／Ｔ１０５６７．２　铜及铜合金加工材残余应力检验方法　氨熏试验法

ＧＢ／Ｔ１０５７３　有色金属细丝拉伸试验方法

ＹＳ／Ｔ３３６　铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

３　要求

３．１　产品分类

３．１．１　牌号、状态、规格

产品的牌号、状态和规格应符合表１的规定。

３．１．２　标记示例

产品标记按产品名称、牌号、状态、精度、规格和标准编号的顺序表示。标记示例如下：

　　示例１：用ＢＺｎ４０２０合金制造的、１／４硬态、较高精度、直径为３ｍｍ的圆形线材标记为：

圆形铜线ＢＺｎ４０２０Ｙ４ 较高　３．０　ＧＢ／Ｔ２１６５２—２００８

示例２：用ＢＺｎ１２２６合金制造的、半硬态、普通精度、对边距为４．５ｍｍ的正方形线材标记为：

方形铜线ＢＺｎ１２２６Ｙ２ 普通　４．５　ＧＢ／Ｔ２１６５２—２００８

示例３：用 ＨＳｂ６００．９合金制造的、硬态、较高精度、对边距为５ｍｍ的正六角形线材标记为：

六角形铜线 ＨＳｂ６００．９Ｙ较高　５　ＧＢ／Ｔ２１６５２—２００８

３．２　化学成分

３．２．１　线材各牌号的化学成分应符合ＧＢ／Ｔ５２３１的规定。

３．２．２　其他不在ＧＢ／Ｔ５２３１标准范围的合金牌号的化学成分应符合表２～表７的规定。
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