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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准等同采用ＩＥＣ６０６９１：２００２《热熔断体的要求和应用导则》（第三版）及其２００６年的修订１。

ＩＥＣ６０６９１第三版是在ＩＥＣ６０６９１的第二版（１９９３年）以及其修订１、修订２的基础上作一定的更

改，并整合美国的热熔断体国家标准ＵＬ１０２０第五版中的大部分内容而构成的。

本标准是对ＧＢ９８１６—１９９８的修订，本标准自实施之日起，代替并废止ＧＢ９８１６—１９９８。

本标准与ＧＢ９８１６—１９９８相比较，主要差异如下：

１）　对标准的适用范围作了一定修改；

２）　和新增加的内容相对应，增加了若干引用标准，术语和定义；

３）　调整了试验的样品数量和分组，每个试验所对应的组别也做了相应调整；

４）　第６章中对热熔断体的分类作了一定调整；

５）　第９章中增加了ＵＬ１０２０中的弯折／扭曲试验；

６）　第１０章中对潮湿处理和断开电流试验作了一定修改，并增加了限定短路容量试验；

７）　第１１章中的试验要求作了一定修改；

８）　增加了第１３章和附录Ｃ～附录Ｇ。

在此版本的国家标准中，对于新增加的原属于ＵＬ１０２０的内容全部作了保留，以作参考之用。

本标准附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｅ、附录Ｆ为规范性附录，附录Ｄ、附录Ｇ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国熔断器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３４０）归口。

本标准负责起草单位：中国电器科学研究院。

本标准参加起草单位：广州威凯检测技术研究所、艾默生电气（深圳）有限公司、东莞市万江万成热

保护器加工厂、东莞凤岗雁田华德电器厂、广州市番禺精科保险器件有限公司、厦门雅宝电子有限公司、

佛山市南海区昌才电器元件厂、洪湖市蓝光电子有限公司、深圳市百胜电气有限公司、中山市小榄镇华

声热保护器厂有限公司。

本标准主要起草人：孔睿迅、胡汝财、李勤伟、尤启明、黎志强、冯燕萍、常成、代柏林、黄恩琳、叶晖、

罗佳文等。

本标准１９８８年首次发布，１９９８年８月第１次修订。
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犐犈犆前言

热熔断体的要求和应用导则

１）　ＩＥＣ（国际电工委员会）是由各个国家的电工委员会（ＩＥＣ国家委员会）组成的世界性标准化组

织。ＩＥＣ的宗旨是在电气和电子领域的标准化相关问题上促进国际间的合作。为此目的，

ＩＥＣ除了开展其他活动之外，还出版国际标准。这些标准的制订工作是委托各技术委员会来

完成的。作为ＩＥＣ成员的各国家委员会，只要对所要制订的标准感兴趣，均可参与其制订工

作。与ＩＥＣ有联系的国际性的、官方的或非官方的组织亦参与标准的制定工作。ＩＥＣ和世界

标准化组织（ＩＳＯ）遵照双方协议所规定的条件，密切合作。

２）　由于每个技术委员会中均有来自对相关问题感兴趣的国家委员会的代表，故ＩＥＣ的有关技术

议题的正式决议或协议都在最大限度上表达了国际上对于相关问题的一致看法。

３）　产生的文档以推荐的形式用于国际用途，并以标准、技术规范、技术报告或是导则的形式出版，

并在此意义上为各国家委员会接受。

４）　为了促进国际上的统一，ＩＥＣ各国家委员会负责将ＩＥＣ国际标准透明地、最大可能地转化为

国家或地区性标准。ＩＥＣ标准和相应的国家或地区性标准之间如有任何差异，应在标准转化

之后清楚地说明。

５）　ＩＥＣ并未制订任何认可标志的程序，如有某设备宣称其符合ＩＥＣ的某一项标准时，ＩＥＣ对此不

负责任。

６）　值得注意的是本国际标准中的某些部分可能涉及专利权。ＩＥＣ对于鉴别某一或是全部的这一

类专利权将不负责任１。

７）　ＩＥＣ或是其领导人、雇员、服务人员或代理人，包括独立的专家和ＩＥＣ技术委员会、各国家委

员会，对于任何由于使用或是信任本ＩＥＣ标准或其他ＩＥＣ出版物而造成的人员伤亡、财产损

失或其他对自然环境造成的伤害（不管这些损失是直接的还是间接的）不负担任何责任，对相

应产生的费用和花费（包括法律费用）也不承担责任。

８）　要注意本标准所引用的相关标准。使用所引用的标准是正确应用本标准所必不可少的。

１　ＩＥＣ６０６９１第三版的修订１中，增加了７）至９）条，但第９）条和原有的第６）条重复，应为编辑错误，故删之。

国际标准ＩＥＣ６０６９１由ＩＥＣ技术委员会ＴＣ３２：熔断体的ＩＥＣ３２Ｃ：小型熔断体分会制定。

本第三版取消并取代１９９３年发布的第二版及其修订Ａ１（１９９５）和Ａ２（２０００）。第三版组成一个技

术修订本。

标准正文基于下述文件：

ＦＤＩＳ 投票报告

３２Ｃ／３２１／ＦＤＩＳ ３２Ｃ／３２９／ＲＶＤ

　　２００６年的修订１基于下述文件：

ＦＤＩＳ 投票报告

３２Ｃ／３９５／ＦＤＩＳ ３２Ｃ／４００／ＲＶＤ

　　有关本标准及其修订表决通过的详细资料，请见上表所列的投票报告。

该出版物遵从ＩＳＯ／ＩＥＣ指令：第二部分。

Ⅱ
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本标准是美国国家标准ＵＬ１０２０第五版（２００３年废止）和ＩＥＣ６０６９１第二版加上修订１和修订２

两者协调的结果。

委员会决定本出版物的内容在ＩＥＣ的网站ｈｔｔｐ：／／ｗｅｂｓｔｏｒｅ．ｉｅｃ．ｃｈ上标明的和特定出版物相关的

下次修订日期之前保持不变２。而到了此日期，出版物将被：

２　本标准的ＩＥＣ版本下一次修订的日期为２００９年。

●　再次确认；

●　取消；

●　被修订后的版本替代，或

●　修订。
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引　　言

　　热熔断体———定义为一次性动作而不可复位的装置———广泛应用于设备的热保护，在故障条件下

防止一个或多个部位达到危险的温度。

由于这些元器件与微型熔断体有若干相同之处，且可达到相近的保护等级，因此本标准力图为此类

器件制订出一系列的基本要求。

Ⅳ
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热熔断体的要求和应用导则

１　范围和目的

本标准适用于安装在一般户内环境下使用的电器、电子设备及类似的组件中、用以防止它们在故障

情况下出现超温的热熔断体。

注１：设备不一定是设计用来产生热量的。

注２：防止超温的有效性与热熔断体的安装位置和安装方法以及所承载的电流大小有关。

注３：应注意表３规定的外部爬电距离和电气间隙在某些情况下可能小于某些电器或设备标准规定的要求。在此

情况下，当此类设备在安装热熔断体时，应考虑采取措施使爬电距离和电气间隙达到相应设备标准的规定值。

如果热熔断体所处环境的气候和其他条件和本标准所规定的相类似，则本标准也可用于非室内条

件下使用的热熔断体。

本标准也适用于简单形状的热熔断体（如熔断片或熔断丝），只要其工作时排出的熔融材料不会影

响设备的安全使用，尤其对于手持式或便携式设备，无论其位置如何，均不会影响它们的安全使用。

本标准适用于额定电压不超过交直流６９０Ｖ、额定电流不超过６３Ａ的热熔断体。

本标准的目的是：

ａ）　制定对热熔断体的要求；

ｂ）　定义试验的方法；

ｃ）　为热熔断体在设备中的应用提供有用的信息。

本标准不适用于腐蚀性或爆炸性大气等极端条件下使用的热熔断体。

本标准不适用于用在频率低于４５Ｈｚ或高于６２Ｈｚ的交流电路上的热熔断体。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５１６９．１１—２００６　电工电子产品着火危险试验　第１１部分：灼热丝／热丝基本试验方法　成

品的灼热丝可燃性试验方法（ｉｄｔＩＥＣ６０６９５２１１：２０００）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１７—２００２　电工电子产品着火危险试验　第１７部分：５００Ｗ 火焰试验方法（ｉｄｔＩＥＣ

６０６９５１１２０：１９９９）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１９—２００６　电工电子产品着火危险试验　第１９部分：非正常热　模压应力释放变形

试验（ｉｄｔＩＥＣ６０６９５１０３：２００２）

ＧＢ／Ｔ５１６９．２１—２００６　电工电子产品着火危险试验　第２１部分：非正常热 球压试验（ｉｄｔＩＥＣ

６０６９５１０２：２００３）

ＧＢ８８９８—２００１　音频、视频及类似电子设备　安全要求（ｅｑｖＩＥＣ６００６５：１９９８）

ＧＢ／Ｔ１１０２６．１—２００３　电气绝缘材料耐热性　第１部分：老化程序和试验结果的评定（ｉｄｔＩＥＣ

６０２１６１：２００１）

ＧＢ１４５３６．１—２００８　家用和类似用途电自动控制器　第１部分：通用要求

ＧＢ１７１９６—１９９７　连接器件　连接铜导线用的扁形快速连接端头安全要求（ｉｄｔＩＥＣ６１２１０：１９９３）

ＩＥＣ６００６５：２００１＋Ａ１：２００５　音频、视频及类似电子设备　安全要求

ＩＥＣ６００８５：２００４　电气绝缘热分类
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