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平板检定规程

1 范围

本规程适用于铸铁平板和岩石平板的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1094—2002 测量仪器特性评定

JB/T7974—1999 铸铁平板

JB/T7975—1999 岩石平板

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

平板是用于工件检验或划线的计量器具。
平板按材料分为铸铁平板和岩石平板;按结构型式铸铁平板分为筋板式、箱体式,

见图1中 (a)、(b),岩石平板分为有凸缘和无凸缘,见图1中 (c)、(d)。
平板按准确度级别分为00级、0级、1级、2级和3级,其中2级以上为检验平板,

3级为划线平板。

4 计量性能要求

4.1 工作面平面度最大允许误差

平板工作面平面度最大允许误差见表1的规定。在表2规定的距离内可不计算平面

度,且任意一点都不得高出工作面。

4.2 工作面平面度测量结果不确定度

工作面平面度测量结果不确定度应满足公式 (1)要求。

U95≤13Fm (1)

式中:U95———平面度测量结果的不确定度,μm;

Fm———平板平面度最大允许误差,μm。

4.3 重复测量变动量

各截面测量点重复测量变动量应满足公式 (2)的要求。

Δc≤16Fm (2)

式中:Δc———各截面测量点与对角线中点重复测量变动量,μm;
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