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标准水银温度计检定规程

1 范围

本规程适用于测量范围为 (-60~300)℃,分度值为0.05℃或0.1℃的标准水银

(含汞基合金)温度计的首次检定、后续检定和使用中检验。

图1 棒式温度计示意图

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJG160—2007 标准铂电阻温度计

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 零位误差 zeropointerror
标准水银温度计处于0℃时的示值误差,简称零位。

3.2 示值修正值 correctionofindication
实际温度值与温度计测量温度值的差值,即

示值修正值=实际温度值-温度计示值

3.3 温度波动性 thermostaticbathstemperaturevolatility
恒温时恒温槽工作区域在一定时间间隔内,温度变化的

范围。

3.4 温度均匀性 thermostaticbathstemperatureuniformity
恒温时恒温槽工作区域内最高温度与最低温度的差。

4 概述

标准水银温度计是利用水银 (或汞基合金)在感温泡和毛

细管内的热胀冷缩原理来测量温度的。标准水银温度计结构为

棒式 (含透明棒式)或内标式,主要用于检定工作用温度计,
也可用于精密测温。

一套测量范围为 (-60~300)℃的标准水银温度计应不少

于七支。
原一等标准水银温度计及二等标准水银温度计分级取消,

合并为标准水银温度计。

5 计量性能要求

5.1 示值修正值和零位

首次检定和后续检定的标准水银温度计示值修正值、零位应符合表1的规定。
1
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