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前  言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T7611—2001《数字网系列比特率电接口特性》,本标准修订时所有技术内容根据

国际标准的最新变化进行了更新,并删除本标准适用范围以外的内容。本标准与GB/T7611—2001相

比,主要技术变化如下:
———将附录L关于44736kbit/s接口的相关要求修改为5.5(见5.5,2001年版的附录L);
———将附录N关于STM-0接口的相关要求修改为5.7(见5.7,2001年版的附录N);
———基于G.703规定的接口类型,增加了STM-N的帧结构要求(见6.6);
———删除附录C中与已废止的ITU-T建议K.41(电信局内部接口对浪涌过压的防护)有关的内

容,在第5章~第11章的接口通用要求中的相关引用修改为参考ITU-T建议K.20(见第5章~
第11章,2001年版的附录C);

———删除第5章~第12章及附录E、附录F、附录G、附录H中与测试方法有关的内容(见2001年

版的第5~第11章和附录E、附录F、附录G、附录H);
———删除6.4.2中与384kbit/s接口、320kbit/s接口、V4接口有关的内容(见2001年版的6.4.2);
———基于G.703的规定,修改11.1.1中2048kHz输出口频偏的要求(见5.9.1,2001年版的11.1.1);
———删除附录A,在第5章各接口基本要求中已规定了比特容差的要求(见2001年版的附录A);
———删除附录K,本标准不规定LOS/AIS/RDI的检出清除门限(见2001年版的附录K);
———删除附录M,在第5章各接口基本要求中,已规定了阻抗特性的要求(见2001年版的附录M);
本标准主要参照ITU-TG.703《数字系列接口的物理/电气特性》、G.704《1544,6312,2048,

8448,44736kbit/s系列的帧结构》、G.707《同步数字体系(SDH)网络节点接口》、G.823《以2048kb/s
系列为基础的数字网抖动和漂移的控制》、G.825《以SDH 为基础的数字网抖动和漂移的控制》进行

修订。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由工业和信息化部(通信)归口。
本标准起草单位:工业和信息化部电信研究院。
本标准主要起草人:汪建华、潘峰、胡昌军、张海懿、徐一军、杜森、王彦芳、纪忱。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T7611—2001。
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数字网系列比特率电接口特性

1 范围

本标准规定了数字网系列比特速率的电接口特性,包括64kbit/s、2048kbit/s、8448kbit/s、

34368kbit/s、44736kbit/s、139264kbit/s、51840kbit/s(STM-0)、155520kbit/s(STM-1e)等各种

速率电接口、2048kHz同步定时接口和时间同步接口的物理/电气特性,2048kbit/s基本帧、2048kbit/s
接口中不同比特速率承载通道、8448kbit/s基本帧、8448kbit/s接口中不同比特速率承载通道、

44736kbit/s接口、STM-0和STM-1e接口等电接口的帧结构要求,以及各种PDH和SDH电接口的

漂移和抖动要求。
本标准适用于数字网基于电接口的网络规划、网间互通、网络维护运行、设备维护和设备验收等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

YD/T900—1997 SDH设备技术要求-时钟

YDN123—1999 SDH网传送同步网定时的方法

ITU-TG.703 数字系列接口的物理/电气特性(Physical/electricalcharacteristicsofhierarchical
digitalinterfaces)

ITU-TG.706 与G.704建议规定的基本帧结构相关的帧定位和循环冗余校验(CRC)(Framea-
lignmentandcyclicredundancycheck(CRC)proceduresrelatingtobasicframestructuresdefinedin
recommendationG.704)

ITU-TG.707 同步数字体系(SDH)网络节点接口(Networknodeinterfaceforthesynchronous
digitalhierarchy(SDH))

ITU-TG.752 基于二次群速率为6312kbit/s且采用正向判决的数字复用设备的特性(Charac-
teristicsofdigitalmultiplexequipmentsbasedonasecondorderbitrateof6312kbit/sandusingpos-
itivejustification)

ITU-TG.761 60信道代码转换器的通用特性(Generalcharacteristicsofa60-channeltranscode
equipment)

ITU-TG.811 基准时钟的定时特性(Timingcharacteristicofprimaryreferenceclocks)

ITU-TG.812 适用于同步网节点从钟的定时要求(Timingrequirementsofslaveclockssuitable
foruseasnodeclocksinsynchronizationnetworks)

ITU-TG.813 SDH设备时钟(SEC)的定时要求(TimingcharacteristicsofSDHequipmentslave
clocks(SEC))

ITU-TG.822 国际数字连接中的受控滑动率指标(Controlledsliprateobjectivesonaninterna-
tionaldigitalconnection)

ITU-TG.823 以2048kb/s系列为基础的数字网抖动和漂移的控制(Thecontrolofjitterand
wanderwithindigitalnetworkswhicharebasedonthe2048kbit/shierachy)

ITU-TG.825 以SDH 为基础的数字网抖动和漂移的控制(Thecontrolofjitterandwander
1
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