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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T24488—2009《镁合金牺牲阳极电化学性能测试方法》,与GB/T24488—2009相

比,除结构调整和编辑性修改外,主要技术变化如下:

a) 更改了“范围”,并将安全事项更改为“警示”(见第1章,2009年版的第1章);

b) 增加了“规范性引用文件”一章(见第2章);

c) 增加了“术语和定义”一章(见第3章);

d) 更改了“方法原理”(见第3章,2009年版的第3章);

e) 增加了“试验条件”(见第5章);

f) “预防与保护措施”更改为“警示”,与“试剂”一章合并(见第6章,2009年版的第4章、第5章);

g) “装置”更改为“仪器设备”,增加了可使用万用表,去掉了天平的最大称量要求,增加了烘箱的

温控精度,详细规定了钢制阴极试验坩埚的尺寸与底部浇铸料的要求,更改了铜库仑计铜线、
连接件的要求,纠正了库仑计介质名称(见第7章,2009年版的第3章);

h) “取样”更改为“试样”,将安全要求作为警示放到该章开始,去掉了试样的建议切割和加工参

数,增加试样的尺寸公差及粗糙度要求,更改挤压热水器阳极的取样制样方法并附示意图,增
加了铸造热水器阳极的取样制样方法并附示意图(见第8章,2009年版的第6章);

i) “试样准备”更改为“试验准备”,放到“试验步骤”一章下,将原来的“称量”与“制样”放到“试验

准备”一节,更改了试样胶带的缠绕表达方式,更改了挤压热水器阳极端面密封要求(见9.1,

2009年版的6.2、6.3、6.4);

j) “操作步骤”更改为“试样测定”,放到“试验步骤”一章下,将库仑计的安装以及电路安装由“试
样准备”一节放到“试验步骤”一节,电路安装中更改铜线要求,增加电路中各连接的接触电阻

要求,增加闭路电位测量时间偏差,库仑计导线更改为库仑计阴极铜丝(见9.2,2009年版的

第7章和6.4.2,6.4.3);

k) “计算及报告”更改为“试验数据处理”,增加计算结果表示到小数点的位数,增加数值修约规则

(见第10章,2009年版的第8章);

l) 对重复性和再现性增加了要求表述(见第11章,2009年版的第9章);

m) 增加试验报告内容(见第12章);

n) 删除附录A(见2009年版的附录A)。
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温军国、赵建峰。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2009年首次发布为GB/T24488—2009;
———本次为第一次修订。
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镁合金牺牲阳极电化学性能测试方法

  警示———本文件没有阐明所有与使用有关的安全事项,本文件的使用者应采取适当的安全和健康

措施,并制定相应的规章制度。

1 范围

本文件规定了镁合金牺牲阳极试样在饱和硫酸钙和氢氧化镁介质中工作时的电化学性能试验

方法。

本文件适用于以饱和硫酸钙和氢氧化镁试验电解液模拟埋地阳极填充环境下镁合金牺牲阳极(以
下简称埋地阳极)电化学性能的测试。淡水中使用的热水器用镁合金牺牲阳极(以下简称热水器阳极)

电化学性能的测试可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T17731 镁合金牺牲阳极

3 术语和定义

GB/T17731界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
闭路电位 closedcircuitpotential
在电解质中,阴极与牺牲阳极相连,当有电流通过时,牺牲阳极相对参比电极的电位。

3.2
开路电位 opencircuitpotential
在电解质中,阴极与牺牲阳极相连,当断开电流1h时后,牺牲阳极相对参比电极的电位。

3.3
实际电容量 practicalcurrentcapacity
实际测量消耗单位质量的牺牲阳极所产生的电量。
[来源:GB/T17731—2015,3.1]

3.4
理论电容量 theoreticalcurrentcapacity
根据法拉弟定律计算消耗单位质量的牺牲阳极所产生的电量。
[来源:GB/T17731—2015,3.2]
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