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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１３７３６：１９９７《石油产品和其他液体闪点的测定———阿贝尔闭口杯法》（英

文版）。　

为便于使用，本标准作了如下编辑性修改：

———取消了国际标准的前言，增加了我国标准的前言；

———为便于使用，部分规范性引用文件改为采用我国相应的行业标准；

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———原文中的附录Ｅ改为参考文献。

本标准附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ为规范性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

本标准起草单位：广东出入境检验检疫局、辽宁出入境检验检疫局、中国石油股份有限公司石油化

工科学研究院。

本标准主要起草人：张海峰、梁妙玲、陈强、钟志光、张震坤、谭智毅、陈洁、彭速标、郑建国、黎庆翔。

本标准为首次发布。
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石油产品和其他液体闪点的测定

阿贝尔闭口杯法

　　警告：本标准使用中可能涉及危险品和设备。本标准不会专门指出在其使用中会出现的相关安全

问题。应由本标准的使用者来确定相应的安全和健康措施，并制定使用前其受规章限制的可

行性。

１　范围

本标准规定了采用闭口杯法测定闪点在－３０℃～７０℃间的石油产品和其他液体的方法。本标准的

精密度仅适用于闪点在－５℃～６６．５℃的样品。

本标准不适用于水性涂料，水性涂料可按ＩＳＯ３６７９进行测试。

注１：本标准适用于测量并描述被测物质、产品或混合物在控制试验条件下受热或接近火焰时的属性，不适用于描

述或评价实际燃烧条件下物质、产品或混合物的火灾危害性或火险情况。但测试结果可作为火险评价的因素

之一。

注２：闪点作为用于定义 “可燃物质”和“易燃物质”的分级参数，用于运输、储存、操作和安全规定方面。分级的精

确定义见各自的特定规程。

注３：闪点可指出在相对不易挥发或不易燃基体中存在易挥发性物质的可能性。

注４：由于需对小部分易挥发性物质的存在进行检测，所以接收样品后首先应进行闪点测试。

注５：含有卤素化合物的液体可能出现异常的结果。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＳＹ／Ｔ５３１７—２００６　石油液体管线自动取样法（ＩＳＯ３１７１：１９８８，ＩＤＴ）

ＩＳＯ３１７０：１９８８　石油液体———手工取样法

ＩＳＯ３６７９：１９８３　油漆，亮光漆，石油和相关产品———闪点的测定———快速平衡法

３　术语和定义

下列定义适用于本标准。

３．１　

闪点　犳犾犪狊犺狆狅犻狀狋

在规定试验条件下，样品蒸气接触火焰并引起闪燃的最低温度（修正到１０１．３ｋＰａ标准大气压下）。

４　原理

试样放入阿贝尔闪点仪的样品杯中以规定的速度加热。测试小火焰按规定的时间间隔导入样品杯

内，火焰使试样上方蒸气点燃并在样品杯中有明显的闪燃的最低温度作为闪点。

注：闪点在－３０℃～１８．５℃范围与闪点在１９℃～７０℃范围的测试步骤将分别做详细说明。

５　试剂和材料

５．１　溶剂，用于清除样品杯上少量残余样品的低挥发性芳烃溶剂（不含苯）

溶剂的选择取决于前一个样品及残渣的黏性。混合溶剂如甲苯丙酮甲醇（ＴＡＭ）是清洗胶质类

沉积物的良溶剂。
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