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前　　言

　　ＹＳ／Ｔ６６７《化学品氧化铝化学分析方法》共分为４部分：

———第１部分：填料用氢氧化铝及拟薄水铝石中镉、铬、钒含量的测定　电感耦合等离子体发射光

谱法；

———第２部分：填料用氢氧化铝及拟薄水铝石中砷、汞、铅含量的测定　氢化物发生电感耦合等离

子体发射光谱法；

———第３部分：４Ａ沸石中镉、铬、钒含量的测定　电感耦合等离子体发射光谱法；

———第４部分：４Ａ沸石中砷、汞含量的测定　氢化物发生电感耦合等离子体发射光谱法。

本部分为第１部分。

本部分附录Ａ为资料性附录。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中国铝业股份有限公司山东分公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分主要起草人：张新宇、陈建立、赵惠敏。

本部分主要验证人：李跃平、梁倩、王书琴。
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１　范围

本部分规定了填料用氢氧化铝及拟薄水铝石中镉、铬、钒含量的测定方法。

本部分适用于填料用氢氧化铝及拟薄水铝石中镉、铬、钒的测定。测定范围：镉　５×１０
－５％～

５×１０－３％；铬　３×１０
－４％～５×１０

－３％；钒　３×１０
－４％～５×１０

－３％。

２　方法原理

试料以盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接进入氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校

正基体对测定的影响。

３　试剂

除非另有说明，在分析中仅使用去离子水或相当纯度的水。

３．１　盐酸１＋１（优级纯经亚沸二次蒸馏）

３．２　镉标准溶液：此标准储备液（１ｍｇ／ｍＬ）由国家标准物质研究中心提供。

３．３　铬标准溶液：此标准储备液（１ｍｇ／ｍＬ）由国家标准物质研究中心提供。

３．４　钒标准溶液：此标准储备液（１ｍｇ／ｍＬ）由国家标准物质研究中心提供。

３．５　混合标准溶液：分别准确移取１．００ｍＬ镉标准溶液（３．２）、１．００ｍＬ铬标准溶液（３．３）、１．００ｍＬ钒

标准溶液（３．４）于１００ｍＬ容量瓶中，加入２０ｍＬ盐酸（３．１），再以二次去离子水稀释至刻度、混匀。此

混合标准溶液中镉、铬、钒的浓度均为：１０μｇ／ｍＬ。

３．６　铝基体溶液：称取１３．２３５０ｇ纯铝（＞９９．９９９％）于烧杯中，加入２５０ｍＬ盐酸（３．１），低温加热到

溶解完全。移入５００ｍＬ容量瓶中，冷却至室温，用二次去离子水稀释至刻度，混匀。此溶液１Ｌ含氧化

铝５０ｇ。

３．７　高纯氩气（＞９９．９９９％）。

４　仪器

全谱直读等离子体发射光谱仪。

５　试样

试样于１０５℃±５℃烘箱中烘１ｈ。置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

６　分析步骤

６．１　试料

称取０．５ｇ试样（５），精确至０．０００１ｇ。

６．２　测定次数

称取二份试料，进行平行测定，取其平均值。
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