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前　　言

　　本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由徐州国贸稀贵金属综合利用研究所负责起草。

本标准由深圳市格林美高新技术股份有限公司参加起草。

本标准主要起草人：张方宇、莫修深、龚卫星、王治中、韩红涛、贺东江。
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铂族金属废料分类和技术条件

１　范围

本标准规定了铂族金属废料、废件（以下简称废料）的分类、要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存

及合同内容等。

本标准适用于铂族金属废料的国内外贸易及有色金属回收企业、贵金属加工企业，也适用于社会使

用后的铂族金属废料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５０７２．３　贵金属及其合金化学分析方法　金、铂、钯合金中铂量的测定　高锰酸钾电流滴

定法

ＧＢ／Ｔ１５０７２．４　贵金属及其合金化学分析方法　钯、银合金中钯量的测定　二甲基乙二醛肟重

量法

ＧＢ／Ｔ１５０７２．６　贵金属及其合金化学分析方法　铂、钯合金中铱量的测定　硫酸亚铁电流滴定法

ＧＢ／Ｔ１７４１８．５　地球化学样品中贵金属分析方法　蒸馏分离催化分光光度法测定钌量和锇量

ＧＢ／Ｔ１９７２０　铂合金首饰 铂、钯含量的测定　氯铂酸铵重量法　丁二酮肟重量法

ＹＳ／Ｔ５６１　铂铑合金化学分析方法

ＹＳ／Ｔ５６３　铂钯铑合金化学分析方法

ＹＳ／Ｔ５９８　超细水合二氧化钌粉

ＳＨ／Ｔ０５７０　重整催化剂铂含测定法

ＳＨ／Ｔ０６８４　分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量测定法

３　分类与要求

按铂族金属废料中含主体元素进行分类，依次为铂及含铂废料、钯及含钯废料、铑及含铑废料、铱及

含铱废料、钌及含钌废料、锇及含锇废料。每类按化学成分分为不同组。其分类与要求如表１、表２、

表３、表４、表５、表６所示。

表１　铂及含铂废料

类　　别 名　　称 要　　求

主含

铂废料

铂坩埚、盘、舟、搅拌棒、勺等 表面附着物及污物须进行处理。

铂触点、铂首饰等 表面无油污，无触点结合体以外其他杂质。

铂基

合金

废料

含铂合金网 表面无灰尘、杂物及污物处理干净。

铂铑热电偶、坩埚、漏板、喷丝头
表面附着物及污物进行处理，不混入玻璃、耐火砖等

杂质。

铂铜、铂镍等含铂合金料
同一牌号的废件不得与其他牌号混装，不混入其他

杂质。
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