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气体分析 在线自动测量系统
质量保证指南

1 范围

本标准规定了在线气体自动测量系统(AMS)的质量保证程序:
———程序1,在AMS安装前,进行实验室评估,确认AMS的适用性;
———程序2,在AMS安装后,对AMS进行校准并对测量变异性进行评估,确认AMS安装后的适

用性;
———程序3,在AMS运行中,检查测量精度、零点和量程漂移,确认AMS测量结果的质量;
———程序4,年度监测程序,用以评估年度内AMS的运行、性能、校准函数和变异性的有效性。
本标准仅适用于AMS的质量保证,不包括数据采集和记录系统的质量保证。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14850 气体分析 词汇(GB/T14850—2008,ISO7504:2001,IDT)

GB/T27025 检测和校准实验室能力的通用要求(GB/T27025—2008,ISO/IEC17025:2005,

IDT)

JJF1059.1测量不确定度评定与表示

3 术语和定义

GB/T14850界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
自动测量系统 automatedmeasuringsystem;AMS
现场永久安装的自动监测系统,包括分析仪、采样设备、试样预处理设备等。

3.2
标准参考方法 standardreferencemethod;SRM
为了验证临时安装在现场的标准测量装置所用的方法。

3.3
CUSUM 图 CUSUMchart
漂移量和精度变化累积和控制图,与程序1中得到的不确定度分量进行比较。

3.4
漂移 drift
在无人值守期间,校准函数随时间的单调变化导致的测量值变化。

3.5
不稳定性 instability
在无人值守期间,由校准函数的变化引起的漂移和测量值的变化。
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