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前　　言

本标准等同采用ＩＳＯ／ＰＡＳ１７７１２：２００６《集装箱　机械箱封》（英文版）。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本公开技术文件”一词改为“本标准”；

———删除了公开技术文件的前言；

———对于ＩＳＯ／ＰＡＳ１７７１２：２００６引用的其他国际标准中有被等同采用为我国标准的，本标准用引

用我国的国家标准代替对应的国际标准，其余未等同采用为我国标准的国际标准，在本标准中

均被直接引用（见本标准第２章）；

———删除了表１～表４的脚注。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由全国集装箱标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６）提出并归口。

本标准起草单位：交通部水运科学研究院、沈阳耀福施封锁有限公司、温州市豪狮轻工制品有限公

司等。

本标准主要起草人：卢成、王化一、王立亚、郑伟、阳上模、金菁、崔宁、程宇。
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集装箱　机械箱封

１　范围

本标准规定了集装箱机械式箱封的类型、技术要求、试验方法、箱封的识别和标记。它提供一个在

国际贸易中保护集装箱的信息源。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９００１　质量管理体系　要求（ＧＢ／Ｔ１９００１—２００８，ＩＳＯ９００１：２００８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２７０２５　检验和校准实验室能力的通用要求（ＧＢ／Ｔ２７０２５—２００８，ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５：２００５，

ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

箱封　狊犲犪犾

带有特定标志符的机械装置，装设在集装箱门或其他封口的外部，用于显示打开集装箱门或其他开

口侵入行为，确保集装箱运输过程的安全。

注：由于箱封的结构不同，针对有意的或无意的破封或通过集装箱开口侵入运输集装箱的行为。不同的箱封安全

保护的等级不同。

３．２

高安全型箱封　犺犻犵犺狊犲犮狌狉犻狋狔狊犲犪犾

由金属件或高强钢索构成。具有强力抵抗入侵能力，需要重量级工具破封的箱封。

注：高保安箱封用高品质的杆或缆索制成，应用高质量的螺栓刀具或破封钳破封。在拆封前应观察是否存在篡改

或企图侵入的迹象。

３．３

安全型箱封　狊犲犮狌狉犻狋狔狊犲犪犾

锁体材料和结构具有一定抗侵入能力，需用轻量级工具破封的箱封。

注：在拆封前需要观察封锁状态及是否存在篡改或企图侵入的迹象。

３．４

象征型箱封　犻狀犱犻犮犪狋犻狏犲狊犲犪犾

用手或使用简单的剪切工具如剪刀，就可以轻易开封的箱封。

注：在拆封前应观察是否存在篡改或企图侵入的迹象。

４　机械式箱封的类型和要求

４．１　线型箱封

由一根一定长度的金属线构成，一段线通过卡紧装置固定以确保形成封闭圈环。
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