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竹炭生产技术规程

1 范围

本标准规定了竹炭的生产技术规程、技术指标及产品检验。
本标准适用于以竹材为原料用热解方法生产的竹炭产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

LY/T1929—2010 竹炭基本物理化学性能测试方法

3 竹炭生产工艺

3.1 砖砌窑

砖砌窑生产竹炭的工艺包括备料、装窑、热解、冷却、存放、包装等工序,工艺流程图如图1所示。

图1 砖砌窑生产竹炭工艺流程图

3.1.1 备料

根据竹材的竹种、竹龄、所处的立地条件和竹材的上、中、下部位等对原料进行分类。一般选择有一

定坡度、排水良好、离加工地较近的硬地作为堆放场所,控制竹材含水率30%左右。

3.1.2 装窑

先按产品需要把原料剖截,装料可分为竖装和横装两种。竖装是把准备好的原料一捆捆竖着从里

往外装,竹梢向下,尽可能装得紧、密,不能倾斜。横装是把捆好的原料自里向外装。装料一般装到离窑

门45cm~60cm,留下空间可逐层堆积竹废料,以8cm~12cm为宜,紧靠窑门。

3.1.3 热解

热解是竹炭制备的关键工艺过程,主要包括干燥、预炭化、炭化、精炼四个阶段。
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