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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ６０７２：２００２《液压液体传动　液体与标准弹性体材料的相容性》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ６０７２：２００２重新起草。

由于我国工业的特殊需要，本标准在采用国际标准时进行了修改，这些技术性差异用垂直单线标识

在它们所涉及的条款的页边空白处。与ＩＳＯ６０７２：２００２的主要技术性差异为：

———名称改为《标准弹性体材料与液压液体的相容性试验》，使名称更加简洁明确；

———为了便于国产材料的应用，试验弹性体的标准配方同时推荐了国产材料；

———根据验证试验结果，对表４的硬度、表６中的拉断伸长率、表８中的拉断伸长率控制试验指标

略作调整；

———５．５．３拉伸强度和拉断伸长率的试验程序的表述不同，本标准的表述更为清晰可行；

———第２章规范性引用文件和第３章术语和定义中增加了ＧＢ／Ｔ５５７６，由于弹性体材料的字母代

号符合ＧＢ／Ｔ５５７６；

———为了叙述及使用的方便，增加了５．４．４．２硬度变化公式；

———第２章引用文件中的ＧＢ／Ｔ１２３２．１—２０００和ＧＢ／Ｔ１６９０—１９９２非等效对应于国际标准。

为了便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

———将“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１４８３２—１９９３《橡胶材料与液压液体的相容性试验》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４８３２—１９９３相比主要变化如下：

———名称改为《标准弹性体材料与液压液体的相容性试验》；

———增加目次、前言、引言；

———增加了一种丁腈橡胶标准配方和氢化丁腈橡胶标准配方；

———删除弹性体相容性指数术语及定义；

———取消了体积变化指数等相关内容。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ是资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ３）

归口。

本标准起草单位：西北橡胶塑料研究设计院、安徽中鼎密封件股份有限公司。

本标准主要起草人：高静茹、武晶、蔡佩亮、翟广阳、宫文峰。

本标准所部分代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４８３２—１９９３。
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引　　言

　　在液体动力系统及其他液体密封系统中，弹性体作为密封件来使用。弹性体材料是变形后具有恢

复到原始尺寸和形状能力的物质。液压液体是水、油或其他液体，液压液体在压力作用下通过一个孔或

一个密闭回路。如果弹性体材料和液体之间经过化学反应和物理溶胀后没有发生明显的变化，则把它

们定义为是相容的。

将适当的标准试验弹性体的标准试样在规定的试验条件下（见表１１）置于某种规定的液体中浸泡

后，测定其体积、硬度、拉伸强度和拉断伸长率的变化率，从而可以确定该液体的弹性体相容性指数

（ＥＣＩ），并可用第５章给出的格式来表示。有了ＥＣＩ（宜由油品供应商提供），可不用进行延长试验就能

选择适当的液体与弹性体材料的组合，并且还能提供足够的信息，使之不必借助大量的筛选试验，就可

完全排除不适合的弹性体／液体组合。

具有代表性的各种弹性体标准配方可用来评价液压液体对该配方的影响，并且可与实际使用的商

品弹性体作比较。它们还能够帮助添加剂和液压液体的制造商开发与不同弹性体相容的液压液体。

Ⅱ
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标准弹性体材料与液压液体的相容性试验

１　范围

本标准规定了评价标准弹性体与液压液体相容性的试验方法，标准弹性体是按照规定的配方和工

艺制造的，用于对液体进行基本比较。

本标准提供了五种弹性体胶料的配方、混炼程序和硫化程序：

ａ）　丁腈橡胶（ＮＢＲ１和ＮＢＲ２）；

ｂ）　氟橡胶（ＦＫＭ２）；

ｃ）　三元乙丙橡胶（ＥＰＤＭ１）；

ｄ）　氢化丁腈橡胶（ＨＮＢＲ１）。

本程序通过在控制的条件下，测量浸泡前后相应的试验弹性体标准试样的物理性能来评价矿物基

液压液体、阻燃液压液体和可生物降解液压液体对这种弹性体的影响。

本标准不提供实际使用的弹性体材料配方，如果需要，实际使用的弹性体可采用这些相容性程序进

行试验。

注：这些配方中使用的弹性体材料对液体的变化敏感，并且又具有高溶胀特性。为了达到足够的贮存寿命宜采用

稳定的硫化体系。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８　硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定（ｅｑｖＩＳＯ３７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ５３３—１９９１　硫化橡胶密度的测定（ｅｑｖＩＳＯ２７８１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１２３２．１—２０００　未硫化橡胶　用圆盘剪切粘度计进行测定　第１部分：门尼粘度的测定

（ｎｅｑＩＳＯ２８９１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１６９０—１９９２　硫化橡胶耐液体试验方法（ｎｅｑＩＳＯ１８１７：１９８５）

ＧＢ／Ｔ５５７６　橡胶和乳胶　命名法（ＧＢ／Ｔ５５７６—１９９７，ｉｄｔＩＳＯ１６２９：１９９５）

ＧＢ／Ｔ６０３１—１９９８　硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定（１０～１００ＩＲＨＤ）（ｉｄｔＩＳＯ４８：１９９４）

ＧＢ／Ｔ６０３８—２００６　橡胶试验胶料配料、混炼和硫化设备及操作程序（ＩＳＯ２３９３—１９９４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７６３１．２—２００３　润滑剂、工业用油和相关产品（Ｌ类）的分类　第２部分：Ｈ 组（液压系统）

（ＩＳＯ６７４３４：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７７５９—１９９６　硫化橡胶、热塑性橡胶　常温、高温和低温下压缩永久变形测定（ｅｑｖＩＳＯ８１５：

１９９１）

ＧＢ／Ｔ１７４４６　液体传动系统及元件　术语（ＧＢ／Ｔ１７４４６—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ５５９８：１９８５）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５５７６和ＧＢ／Ｔ１７４４６确定的以及下述的术语和定义适用于本标准。

３．１

　　弹性体　犲犾犪狊狋狅犿犲狉

橡胶类高分子材料，该类材料在弱的应力下发生变形，应力取消之后迅速恢复，接近于初始尺寸和

形状。
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