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无线传感器网络与电信网络结合的
总体技术要求

1 范围

本标准确立了无线传感器网络与电信网络相结合的网络架构,描述了功能实体和业务需求,规定了

网络与网络功能实体要求、功能要求、管理功能要求等技术要求。
本标准适用于无线传感器网络与电信网络结合所提供的应用和业务以及相关网络和设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IETFRFC4919 IPv6低功耗个域网:概览、假 设、问 题 陈 述 及 目 标[IPv6overLow-Power
WirelessPersonalAreaNetworks(6LoWPANs):Overview,assumptions,problemstatement,and
goals]

oneM2MTS-0001功能架构(Functionalarchitecture)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 
近距离无线通信 short-rangewirelesscommunication
通信收发双方通过无线电波传输信息,并且传输距离限制在较短的范围内(通常是百米以内,典型

距离在10m以内)。

3.1.2 
无线传感器网络 wirelesssensornetworks;WSN
无线传感网

由一组无线传感器节点设备通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织网络系统。
注:该网络的目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。

3.1.3 
无线传感器节点 wirelesssensornode
一个处理能力、存储能力和通信能力相对较弱,通过携带有限的电池供电的微型嵌入式系统。
注:无线传感器节点一般由传感器模块、处理器模块、无线通信模块和能量供应模块四部分组成。传感器模块负责

监测区域内信息的采集和数据转换;处理器模块负责控制整个传感器节点的操作,存储和处理本身采集的数据

以及其他节点发来的数据;无线通信模块负责与其他传感器节点进行无线通信,交换控制消息和收发采集数

据;能量供应模块为传感器节点提供运行所需的能量,通常采用微型电池。
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