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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１１８３７—１９８９《混凝土管用混凝土抗压强度试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１１８３７—１９８９的主要差异如下：

———调整了部分规范性引用文件（第２章）；

———完善了主要试验设备（第４章）；

———完善了试件的制作要求（第６章）；

———完善了试件的养护要求（第７章）；

———取消了附录Ａ芯样试体抗压强度试验方法。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥制品标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９７）归口。

本标准由苏州混凝土水泥制品研究院负责起草。

本标准参加起草单位：武汉双强水泥制品有限责任公司、上海水泥制管厂、上海浦东混凝土制品有

限公司、南宁鸿基水泥制品有限责任公司、上海闵马水泥制管有限公司、昆山巴城水泥制品有限公司、浙

江巨龙管业集团有限公司、福建石狮永前建材有限公司、唐山市永宏水泥制品有限公司、天津万联管道

工程有限公司、嘉善宏泰构件有限公司、辽宁北票电力电杆制造有限公司、天津泽宝水泥制品有限公司、

邹平县天元水泥制品厂。

本标准主要起草人：沈丽华、张吟秋、田培云、吕根喜、何栋、纪爱民、李凤雏、余洪方。

本标准１９８９年首次发布；本次为第一次修订。
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混凝土管用混凝土抗压强度试验方法

１　范围

本标准规定了混凝土管用混凝土抗压强度试验方法所涉及的试件、主要试验设备、混凝土拌合物取

样、试件制作、试件养护、试验步骤、试验结果计算、试验报告等。

本标准规定的试验方法适用于预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、混凝土和钢筋混凝土排水管

制管用混凝土抗压强度的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２６１１　试验机通用技术要求

ＧＢ／Ｔ３１５９　液压式万能试验机

ＧＢ５６９６　预应力混凝土管

ＧＢ／Ｔ１１８３６　混凝土和钢筋混凝土排水管

ＧＢ／Ｔ１９６８５　预应力钢筒混凝土管

ＧＢ／Ｔ５００８１—２００２　普通混凝土力学性能试验方法标准

ＧＢＪ１０７　混凝土强度检验评定标准

ＪＧ３０１９　混凝土试模

ＪＧ／Ｔ３０２０　混凝土试验室用振动台

３　试件

３．１　试件的形状

试件的形状为立方体。

３．２　试件的尺寸

３．２．１　试件的尺寸为１５０ｍｍ×１５０ｍｍ×１５０ｍｍ、１００ｍｍ×１００ｍｍ×１００ｍｍ两种。其中１５０ｍｍ×

１５０ｍｍ×１５０ｍｍ试件为标准试件，１００ｍｍ×１００ｍｍ×１００ｍｍ试件为非标准试件。

３．２．２　试件的尺寸应根据骨料的最大粒径按表１选定。

表１　混凝土试件尺寸

骨料最大粒径／ｍｍ 试件横截面尺寸／ｍｍ

３１．５ １００×１００

４０ １５０×１５０

３．３　尺寸公差

３．３．１　试件承压面的平面度公差为０．０００５犾（犾为边长）。

３．３．２　试件相邻面间的夹角应为９０°，其公差为０．５°。

３．３．３　试件各边长的尺寸公差为１ｍｍ。

４　主要试验设备

４．１　试模

４．１．１　试模应符合ＪＧ３０１９中技术要求的规定。
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