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水质硬度在线分析仪校准规范

1  范围

本规范适用于测量上限不大于 1000mg/L 的水质硬度在线分析仪的校准。其他量程的

分析仪可参照本规范进行校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1071-2010    国家计量校准规范编写规则

GB/T 6682-2008    分析实验室用水规格和试验方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最近版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1 水质硬度  water hardness

指水中钙、镁离子沉淀肥皂水化液的能力。水质硬度的计量单位主要有 mg/L（CaCO3）、 

mg/L（CaO）、mmol/L 等，本规范以 mg/L（CaCO3 ）为计量单位。

3.2  记忆效应 memory effect

又称残留效应。分析仪完成某一标准溶液或水样测定后对下一次测定结果的影响。

4  概述

水质硬度在线分析仪（以下简称“分析仪 ”）用于自动测量地表水、地下水、饮用水

和工业废水等水体的硬度。
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分析仪按测量原理可分为分光光度法和电极法。分光光度法分析仪的测量原理：水样 

中的钙、镁离子与显色剂反应生成稳定化合物，该化合物在特定波长下的吸光度与钙、镁 

离子含量成正比，通过测量吸光度获得水样中钙、镁离子的含量，从而计算出水样的硬度。 

电极法分析仪的测量原理：当电极与待测水样接触时，电极的敏感膜和溶液的相界面上产 

生与钙、镁离子浓度相关的膜电势，通过测量电极电位得到水样的硬度。分析仪由进样系

统、检测系统及数据处理与传输系统等组成。
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5  计量特性

分析仪的计量特性技术指标见表 1。

表 1  分析仪的计量特性技术指标

序号 项目 技术要求

1 示值误差 ±10%

2 重复性 不大于 2%

3 稳定性 ±5%

4 记忆效应 ±5%

注 1： 以上指标不用于合格性判别，仅供参考。

注 2：“记忆效应 ”适用于电极法原理的分析仪，分光光度法原理的分析仪可不做该项目。

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（5～40） ℃ , 校准过程中温度变化不超过±2℃。

6.1.2  相对湿度：≤85%。

6.1.3  供电电源：交流（220±22）V ，（50±0.5）Hz。

6.1.4  分析仪工作环境无明显机械振动，无电磁干扰，避免阳光直射被校准分析仪。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1  水硬度标准物质：经国家计量行政部门批准颁布的有证标准物质，相对扩展不确 

定度不大于 1.5%（k=2）。标准溶液配制示例见附录 A。

6.2.2  常用玻璃量器：A 级。

6.2.3  秒表：分度值不大于 0.1s。
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7  校准项目和校准方法

7.1  外观及功能性检查

检查分析仪外观，不应有影响校准结果的缺陷。分析仪各调节部件应能正常工作，各

紧固件无松动。分析仪通电后，应能正常工作，显示部分应清晰完整。



3

分析仪预热稳定后，按照分析仪使用说明书的要求对分析仪进行校正。对于有报警功 

能的分析仪，选择浓度约为报警设定值 1.5 倍的标准溶液进行测量，使分析仪出现报警动

作，观察分析仪的报警功能是否正常，并记录报警浓度值。

按分析仪的预期用途选择校准量程。

7.2  示值误差

选用浓度约为校准量程 20% 、50% 、80%的标准溶液，分别重复测量 3 次，取算术平

均值作为分析仪的示值，按式（1）计算示值误差。

Δcr   =  题100%                                                                （1）

式中：

Δcr ——分析仪示值误差，%；

c ——3 次测量结果的算术平均值，mg/L；

cs ——标准溶液的浓度值，mg/L。

7.3  重复性

选用浓度约为校准量程 50%的标准溶液，重复测量 7 次，重复性以单次测量的相对标

准偏差表示，按式（2）计算分析仪重复性。

1
s  =        题  r

c

式中：

sr ——分析仪重复性，%；

题100% （2）

c ——7 次测量结果的算术平均值，mg/L；

ci ——第 i 次测量值，mg/L；

 (ci  - c)2

n - 1
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n ——测量次数，n = 7 。

7.4  稳定性

选用浓度约为校准量程 80%的标准溶液进行测量，记录初始测量值，每间隔 1h 测量 1

次，记录 6 次测量值，按式（3）计算稳定性，取绝对值最大的 M 作为分析仪稳定性。
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M =   100%                                                                     （3）

式中：

M ——分析仪稳定性，%；

ci ——第i 次测量值，mg/L；

c0 ——初始测量值，mg/L。

7.5  记忆效应

选用浓度约为校准量程 20%的标准溶液进行 3 次重复测量，后 2 次测量的算术平均值

作为初始值c1 ，再依次选用浓度约为校准量程 80%与 20%的标准溶液进行单次测量，记录最

后一次浓度约为校准量程 20%的标准溶液的测量值c2 ，按式（4）计算记忆效应。

c2  - c1

‘ c        =

m

c

式中：

 100%

‘cm ——分析仪的记忆效应，%。

8  校准结果表达

8.1 校准记录

校准记录应详尽记录测量数据和计算结果。推荐的校准记录格式见附录 B。

8.2 校准证书

经校准的水质硬度在线分析仪应出具校准证书，校准结果应反映在校准证书上。校准

证书包括的信息应符合 JJF1071—2010 中 5.12 的要求，推荐的校准结果格式见附录 C。

8.3 不确定度

（4）

1
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校准证书应给出校准项目的扩展不确定度，评定示例见附录 D。

9  复校时间间隔

复校时间间隔的长短由分析仪的使用情况、使用者、分析仪本身质量等诸因素所决定，

送校单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过 1 年。如果对分析仪的测量
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数据有怀疑，或分析仪更换主要部件及维修后，应对分析仪重新校准。
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附录 A

标准溶液配制示例

A.1  实验用水

符合 GB/T 6682-2008  实验室二级以上用水。

A.2  标准物质

GBW(E)080224 水硬度标准物质，标称值 4500mg/L，相对扩展不确定度 1.5%（k=2）。

A.3  稀盐酸：分析纯。

A.4  基体溶液

根据标准物质证书确定并配制相应浓度的基体溶液。

A.5  标准溶液的配制

根据校准所需标准溶液的浓度、用量及所用标准物质的浓度，按式（A. 1）配制标准溶

液。例如配制 450mg/L 的标准溶液：量取 10mL 浓度为 4500mg/L 的标准物质，转移至 100mL

容量瓶中，用基体溶液稀释至刻度。

c  =  s

式中：

cs ——标准溶液浓度，mg/L；

c1 ——标准物质浓度，mg/L；

V1 ——分度吸量管取样体积，mL；

V2 ——容量瓶体积，mL。

标准溶液需现配现用。

c1 根V1

V
（A. 1）

以上

内容

仅为
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为可阅读页数的一半内容。如

要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/8781

37141037006143

https://d.book118.com/878137141037006143
https://d.book118.com/878137141037006143

