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前  言

  本标准4.1和4.2是强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会(SAC/TC20)和全国有色金属标准化技术委员

会(SAC/TC243)归口。
本标准负责起草单位:中国铝业股份有限公司河南分公司、中国铝业股份有限公司贵州分公司、中

国有色金属工业标准计量质量研究所。
本标准参加起草单位:山东南山铝业股份有限公司、洛阳香江万基铝业有限公司、中国铝业股份有

限公司广西分公司。
本标准主要起草人:吴红应、张玲仙、狄贵华、牛利民、肖钊铝、石亚飞、罗梅、陈泓钧、蒋炜、董放战、

杨越。
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氧化铝企业单位产品能源消耗限额

1 范围

本标准规定了氧化铝企业生产能源消耗限额的要求、计算原则、计算范围及计算方法。
本标准适用于氧化铝企业生产能耗的计算与考核评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
单位产品工序能耗 unitenergyconsumptioninworkingprocedure
工序生产过程中生产每吨合格产品消耗的能源量。

3.2 
单位产品工艺能耗 unitenergyconsumptionoftechnology
即产品单位产量直接综合能耗,是指报告期内生产某种产品时主要生产系统的综合能耗与报告期

内产出的合格品总量的比值。

3.3 
单位产品间接综合能耗 unitconsumptionofindirectintegrateenergy
企业的辅助生产系统和附属生产系统在产品生产的时间内实际消耗的各种能源以及耗能工质在企

业内部进行贮存、转换及计量供应(包括外销)中的损耗,分摊到该产品上的综合能耗量。

3.4 
单位产品综合能耗 unitconsumptionofintegrateenergy
产品单位产量直接综合能耗与产品单位产量间接综合能耗之和。

3.5 
企业综合能耗 enterpriseintegrateenergyconsumption
报告期内企业的主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗总和。

4 要求

4.1 现有氧化铝企业单位产品能耗限额限定值

现有氧化铝企业单位产品能耗限额限定值见表1。表中指标基于拜耳法矿石入磨铝硅比大于8.5,
其他工艺入磨铝硅比大于7的条件下提出。
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