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家用和类似用途电器
可靠性加速试验方法

1 范围

本标准规定了家用和类似用途电器可靠性的加速试验方法。
本标准适用于定时截尾试验以及可靠性增长、改进试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.13—2008 电工术语 可信性与服务质量

GB/T5080.7 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

3 术语和定义

GB/T2900.13—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
加速因子 accelerationfactor
产品在预期使用应力条件下与高应力条件下的失效分布特征(或可靠性水平)的比值。
注1:对于有加速效果的试验,其加速因子大于1。

注2:当假定产品符合恒定失效率的泊松分布时,加速因子指产品在使用应力下的时间与在高应力下的时间的

比值。

3.2 
高加速极限试验 highlyacceleratedlimittest;HALT
在规定的环境应力下,用于找出产品最有可能出现的失效模式的试验或试验序列。
注1:HALT有时被误称为高加速寿命试验。

注2:作为非指标考核性的加速试验,它不能得到产品的寿命信息,但可以得到产品设计应力极限值的信息。

3.3 
A类加速试验 typeAacceleratedtest
定性加速试验,主要用于发现故障模式和(或)故障现象。
该类试验的目的不是确定产品可靠性定量指标值,而是在实验过程中激发产品的功能性能问题。
注:在产品研制过程中,使用A类加速试验在不验证可靠性指标及获取可靠性增长量的情况下,通过减少失效模式

的数量和增强产品健壮性来提高其可靠性。

3.4 
B类加速试验 typeBacceleratedtest
定量加速试验,主要用于产品正常使用的失效分布。
是使用应力累计损伤方法确定产品预期寿命期的可靠性水平。
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