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前　　言

　　本标准修改采用ＡＰＩＲＰ１１Ｓ４：２００２《潜油电泵装置规格及选用推荐规范》（第三版）（英文版）。

本标准根据ＡＰＩＲＰ１１Ｓ４：２００２重新起草。在附录Ａ中列出了本标准与ＡＰＩＲＰ１１Ｓ４：２００２章条

编号的对照一览表。

考虑到我国国情，在采用ＡＰＩＲＰ１１Ｓ４：２００２时，本标准做了一些修改，有关技术性差异已编入本

标准正文中，主要技术差异如下：

———根据对ＡＰＩＲＰ１１Ｓ４：２００２内容的采用程度，对规范性引用文件进行了删减；

———ＡＰＩＲＰ１１Ｓ４：２００２中引用的国外标准，用已被采用为我国的国家标准或行业标准代替对应的

国外标准；

———在符号和缩略语中，增加了地面水体积、地面油体积、电机额定电压、电机额定电流、电缆压降

损失的内容；

———“电潜泵”改为“潜油电泵”，“控制屏”改为“控制柜”，“外接引伸电缆”改为“引接电缆”；

———在选泵实例中增加了公制计算；

———增加了资料性附录“本标准章条编号与ＡＰＩＲＰ１１Ｓ４：２００２章条编号对照”（见附录Ａ）。

为便于使用，本标准对ＡＰＩＲＰ１１Ｓ４：２００２还做了以下编辑性修改：

———“本推荐规范”一词改为“本标准”；

———按照中文习惯对一些编排格式进行了修改；

———删除了ＡＰＩＲＰ１１Ｓ４：２００２的“特别声明”和“前言”；

———ＡＰＩＲＰ１１Ｓ４：２００２的３．２中“１ｋＰａ（ｇ）＝６．８９４７５７ｐｓｉ（ｇ）”换算是错误的，因此将其改为

“１ｋＰａ（ｇ）＝０．１４５０３８ｐｓｉ（ｇ）”。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１７３８６—１９９８《潜油电泵装置的规格及选用》，与 ＧＢ／Ｔ１７３８６—１９９８相比，主要

变化如下：

———增加了系统设计流程，计算机选泵更加准确快捷；

———减少了举例，增加了陈述部分；

———每个部件增加了“校对清单”；

———增加了资料性附录“本标准章条编号与ＡＰＩＲＰ１１Ｓ４：２００２章条编号对照”（见附录Ａ）、资料

性附录“潜油电泵设计资料卡片”（见附录Ｂ）、资料性附录“资料卡片说明”（见附录Ｃ）、资料性

附录“潜油电机与地面电机的对比”（见附录Ｅ）和资料性附录“变速传动类似定律”（见附录

Ｆ）；

———删除了“潜油电泵部件说明”部分；

———删除了“电缆压降损失”、“流经电机表面的液体流速”等工程曲线图；

———删除了“油井数据表”；

———删除了“泵及系统的尺寸选择”；

———删除了原标准的附录Ａ“曲线图使用计量单位换算表”；

———增加了辅助部件，如：护罩、扶正器、Ｙ型工具、电缆穿越装置等；

———修改了个别部件的应用极限及影响因素。

本标准的附录Ｄ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｅ和附录Ｆ均为资料性附录。

本标准由全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ９６）提出并归口。

本标准起草单位：大庆油田力神泵业有限公司、胜利油田胜利泵业有限责任公司、大港油田中成机
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械制造有限公司。

本标准主要起草人：邵永实、孟宪军、王维、殷红雯、张立新、吴继华、甘玉涛、汪卫军、陈红。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７３８６—１９９８。
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潜油电泵装置的规格选用

１　范围

本标准规定了在预定产量和井况条件下，潜油电泵规格选用的详细步骤，以及基本的设计程序。

本标准适用于油和（或）水生产井的装置，其设备安装在油管底部。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７３８８　潜油电泵装置的安装（ＧＢ／Ｔ１７３８８—１９９８，ｉｄｔＡＰＩＲＰ１１Ｓ３：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１７３８９　潜油电泵电缆系统的应用（ＧＢ／Ｔ１７３８９—１９９８，ｉｄｔＡＰＩＲＰ１１Ｓ５：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１８０５０　潜油电泵电缆试验方法（ＧＢ／Ｔ１８０５０—２０００，ｉｄｔＡＰＩＲＰ１１Ｓ６：１９９５）

ＳＹ／Ｔ６５９９　潜油电泵离心泵检验方法（ＳＹ／Ｔ６５９９—２００４，ＡＰＩＲＰ１１Ｓ２：１９９７，ＩＤＴ）

３　符号、缩略语和换算

３．１　符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本标准。

犅　　　　变压器的容量，ｋＶＡ

犅ｏ 地层原油体积系数，ｍ
３／ｍ

３（ｂｂｌ／ＳＴＢ）

犅ｗ 地层水体积系数，ｍ
３／ｍ

３（ｂｂｌ／ＳＴＢ）

犳ｗ 含水率，％

犎Ｄ
从井口到（井下）动液面的实测垂向液压头，ｍ（ｆｔ）

犎Ｆ
油管摩擦损失，ｍ（ｆｔ）

犎Ｔ
油压压头，ｍ（ｆｔ）

犐 电机的额定电流，Ａ

犑 生产指数，（ｍ
３／ｄ）／ＭＰａ（（ｂｂｌ／ｄ）／ｐｓｉ）

犕犇ｐｕｍｐ 实测泵挂深度（实测泵吸入口处安装深度），ｍ（ｆｔ）

犘犐犘 泵吸入口处压力，ＭＰａ（ｐｓｉ）

犘ｂｈｓ 井底静压，ＭＰａ（ｐｓｉ）

犘ｗｆ 井筒流压，ＭＰａ（ｐｓｉ）

犘ｗｈ 井口流压，ＭＰａ（ｐｓｉ）

狇 进入井筒的井液预定流量，ｍ
３／ｄ（ｂｂｌ／ｄ）

狇ｉｎｔａｋｅ 泵吸入口的流量，ｍ
３／ｄ（ｂｂｌ／ｄ）

犛犆犉 标准立方英尺，ｆｔ３

犛犛犝 赛氏秒数通用黏度

犛犜犅 储油罐体积，ｍ
３（ｂｂｌ）

犜犇犎 在一定比率下泵液体所需的总动压头，ｍ（ｆｔ）

犝 电机额定电压，Ｖ

Δ犝 电缆压降损失，Ｖ
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