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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准与日本标准JISA5759:2008的一致性程度为非等效。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国建筑用玻璃标准化技术委员会(SAC/TC255)归口。
本标准负责起草单位:国家玻璃质量监督检验中心。
本标准参加起草单位:圣戈班舒热佳(青岛)有限公司、深圳市创益科技发展有限公司、3M 中国有

限公司、首诺国际贸易(上海)有限公司、成都普泰光电薄膜科技有限公司、中国建材装备有限公司、北京

哈尼众业建筑科技有限公司、北京银晶玻璃有限公司、常州山由帝杉防护材料制造有限公司。
本标准主要起草人:李勇、嵇书伟、王立祥、冯素波、李晓杰、蔡建时、周国平、卢佳、张建军、周萍、

刘维、张宁、杨舸。
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建筑玻璃用功能膜

1 范围

本标准规定了建筑玻璃用功能膜的术语和定义、分类与标记、尺寸规格、要求、试验方法、检验规则

及包装、标志、运输和贮存等。
本标准适用于建筑玻璃表面装贴的具有隔热、安全、装饰等功能的各类聚酯薄膜。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2680 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有

关玻璃参数的测定

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T10342 纸张的包装和标志

GB15763.3—2009 建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃

GB/T16422.2—1999 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

GB/T18915.1—2002 镀膜玻璃 第1部分:阳光控制镀膜玻璃

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
功能膜 performancefilms
一种由耐磨涂层、经工艺处理的聚酯膜和保护膜通过胶黏剂组合在一起的多层聚酯复合薄膜材料。

3.2
麻点 dusts
膜层中或膜层表面肉眼可见的点状固体缺陷。

3.3
斑点 spots
膜层中的色泽较深或较浅的点状缺陷。

3.4
斑纹 stripes
膜层色泽发生变化的云状、放射状或条纹状的缺陷。

3.5
皱褶 creases
膜表面不可恢复的折痕。
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