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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国标准化协会提出并归口。

本标准起草单位：上海艾洛索化工技术研究所、深圳市标准技术研究院、中原油气高新股份有限公

司天然气处理厂、中国标准化协会。

本标准主要起草人：李世元、黄曼雪、程振华、邵友信、陈国才、刘红路、张永红、岳远林。

本标准首次发布。

Ⅰ

犌犅／犜２２０５３—２００８



戊 烷 发 泡 剂

１　范围

本标准规定了戊烷发泡剂的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全的要求。

本标准适用于以含戊烷的原料经分馏精制而得的戊烷发泡剂，该产品主要在可发性聚苯乙烯和软

质聚氨酯生产工艺中作发泡剂，也可用于化学工业或实验溶剂。

分子式：Ｃ５Ｈ１２

相对分子质量：７２．１５（按２００１年国际相对原子质量）

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９０　危险货物包装标志

ＧＢ／Ｔ２５９　石油产品水溶性酸及碱测定法

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ６０３　化学试剂　试验方法中所用制剂及制品的制备（ＩＳＯ６３５３１：１９８２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ１８８４　原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

ＧＢ／Ｔ３２０９　苯类产品蒸发残留量测定方法

ＧＢ／Ｔ５０９６　石油产品铜片腐蚀试验法

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１１１３６　石油烃类溴指数测定法（电位测定法）

ＳＨ０１６４　石油产品包装、贮运及交货验收规则

ＳＨ／Ｔ０２５３　轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法）

ＳＹ／Ｔ０５４２　稳定轻烃组分分析方法　气相色谱法

ＳＹ／Ｔ０５４３　稳定轻烃取样法

３　要求

３．１　外观

无色透明液体，无混浊。

３．２　型号

戊烷发泡剂主要由正戊烷和异戊烷两种组分组成，并按不同组分组成１１种产品，其型号为：Ｆ０、Ｆ１、

Ｆ２、Ｆ３、Ｆ４、Ｆ５、Ｆ６、Ｆ７、Ｆ８、Ｆ９ 和Ｆ１０，见表１。

表１　戊烷发泡剂组分与型号

组　　分
型　　　　号

Ｆ０ Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ Ｆ４ Ｆ５ Ｆ６ Ｆ７ Ｆ８ Ｆ９ Ｆ１０

ｎＣ５（正戊烷）／％ ０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ９０ １００

ｉＣ５（异戊烷）／％ １００ ９０ ８０ ７０ ６０ ５０ ４０ ３０ ２０ １０ ０

　　注：根据需求，ｎＣ５、ｉＣ５ 含量的调整范围应为：±５％。
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