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前　　言

　　本标准第５．１条、第５．２条、第５．３条、第６．１条、第６．２．１条、第６．２．２条、第６．３．１条、第６．３．４条、

第６．３．５条和第７．２条的技术内容为强制性，其余的为推荐性。

本标准由中国地震局提出。

本标准由全国地震标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２５）归口。

本标准起草单位：北京市地震局、中国地震局工程力学研究所、山东省地震局、陕西省地震局。

本标准主要起草人：杨国宾、张敬军、宋伟、苗崇刚、孙柏涛、黎益仕、周长兴、李洋、都吉夔、范增节、

侯建盛。

本标准首次发布。
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引　　言

　　为了应对地震突发事件，防御与减轻地震灾害，科学合理地建设地震应急避难场所，为居民提供应

急避险空间，快速有序地疏散安置居民，制定本标准。

本标准所作的各项规定，是建立在“统一规划、平震结合、因地制宜、综合利用、就近疏散、安全与通

达”的地震应急避难场所建设原则的基础上。
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地震应急避难场所　场址及配套设施

１　范围

本标准规定了地震应急避难场所的分类、场址选择及设施配置的要求。

本标准适用于经城乡规划选定为地震应急避难场所的设计、建设或改造。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ５７４９—２００６　生活饮用水卫生标准

ＧＢ１８２０８．２—２００１　地震现场工作　第２部分：建筑物安全鉴定

ＧＢ１８３０６—２００１　中国地震动参数区划图

ＪＧＪ５０—２００１　城市道路和建筑物无障碍设计规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

　　地震应急避难场所　犲犿犲狉犵犲狀犮狔狊犺犲犾狋犲狉犳狅狉犲犪狉狋犺狇狌犪犽犲犱犻狊犪狊狋犲狉狊

为应对地震等突发事件，经规划、建设，具有应急避难生活服务设施，可供居民紧急疏散、临时生活

的安全场所。

３．２　

　　基本设施　犫犪狊犻犮犳犪犮犻犾犻狋犻犲狊

为保障避难人员基本生活需求，而应设置的配套设施。包括：救灾帐篷、简易活动房屋，医疗救护和

卫生防疫设施，应急供水设施，应急供电设施，应急排污设施，应急厕所，应急垃圾储运设施，应急通道，

应急标志等。

３．３　

　　一般设施　犵犲狀犲狉犪犾犳犪犮犻犾犻狋犻犲狊

为改善避难人员生活条件，在基本设施的基础上应增设的配套设施。包括：应急消防设施，应急物

资储备设施，应急指挥管理设施等。

３．４　

　　综合设施　犮狅犿狆狉犲犺犲狀狊犻狏犲犳犪犮犻犾犻狋犻犲狊

为提高避难人员的生活条件，在已有的基本设施、一般设施的基础上，应增设的配套设施。包括：应

急停车场，应急停机坪，应急洗浴设施，应急通风设施，应急功能介绍设施等。

４　分类

地震应急避难场所分为以下三类：

———Ⅰ类地震应急避难场所：具备综合设施配置，可安置受助人员３０ｄ以上；

———Ⅱ类地震应急避难场所：具备一般设施配置，可安置受助人员１０ｄ～３０ｄ；

———Ⅲ类地震应急避难场所：具备基本设施配置，可安置受助人员１０ｄ以内。
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