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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009和GB/T20000.2—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用IEC/TR61831:1999《在线分析器系统的设计和安装指南》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB12476(所有部分)可燃性粉尘环境用电气设备[IEC61241(所有部分),IDT]
———GB/T18403(所有部分)气体分析器性能表示[IEC61207(所有部分),IDT]
———GB/T19768—2005过程分析器样品处理系统性能表示(IEC61115:1992,IDT)
———GB/T20245(所有部分)电化学分析器性能表示[IEC60746(所有部分),IDT]
———GB/T20438(所有部分)电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全[IEC61508(所有部

分),IDT]
———GB29812—2013 工业过程控制 分析小屋的安全(IEC61285:2004,IDT)
为了方便使用,本标准做了下列编辑性修改:
———用“参考文献”代替“附录K”;
———重新编排公式中各项注释的顺序;
———将规范性引用文件中资料性附录引用的标准和文献整理到参考文献。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会分析仪器分技术委员会(SAC/TC124/

SC6)归口。
本标准起草单位:中国仪器仪表行业协会、西克麦哈克(北京)仪器有限公司、重庆川仪分析仪器有

限公司、上海市计量测试技术研究院、北京北分麦哈克分析仪器有限公司、上海精密科学仪器有限公司、
聚光科技(杭州)股份有限公司、南京分析仪器厂有限公司、北京分析仪器研究所。

本标准主要起草人:马雅娟、方培基、熊彬烽、张波、曲长虹、顾敏杰、陈英斌、刘虎、娄兴军。
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引  言

  尽管在分析器和样品系统的技术性能,以及相关安全性等方面已经有了各种各样的标准,然而在整

个在线分析器系统的设计和安装方面缺乏相应的指导,本标准正是为此所制定的。
虽然在线分析器的用户实际应用不同,但是基本方法和途径是相似的。因此,本标准有利于实现工

业标准化,降低设计和运行成本并提高安全性。
贯穿全文的分析器一词是指各种在线分析器:过程分析器、质量分析器、质量测量仪表和过程质量

监测仪。
参考欧洲标准或国际标准时,也应符合我国相应法规要求。

Ⅳ

GB/T29814—2013/IEC/TR61831:1999



在线分析器系统的设计和安装指南

1 总则

1.1 范围

本标准适用于在线分析器系统,指导在线分析器系统供应商和用户确立或设计从过程取样到终端

输出显示或控制一套完整的分析器系统。

1.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3836.14—2000 爆炸性气体环境用电气设备 第14部分:危险场所分类(IEC60079-10:

1995,IDT)

GB3836.15—2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)
(eqv,IEC60079-14:1996)

GB3836.17—2007 爆炸性气体环境用电气设备 第17部分:正压房间或建筑物的结构和使用

(IEC60079-13:1982,IDT)

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)

GB/T27867—2011 石油液体管线自动取样法(ISO3171:1998,IDT)

IEC60079-1:2007 爆炸性气体环境 第1部分:由隔爆外壳“d”保护的设备(Electricalapparatus
forexplosivegasatmospheres—Part1:Flameproofenclosure“d”)

IEC60079-2:2001 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:正压外壳型“p”(Electricalapparatus
forexplosivegasatmospheres—Part2:Pressurizedenclosures“p”)

IEC60079-11:2005 爆炸性气体环境 第11部分:由本质安全型“i”保护的设备(Electricalappa-
ratusforexplosivegasatmospheres—Part11:Intrinsicsafety“i”)

IEC60079-15:2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)
(Electricalapparatusforexplosivegasatmospheres—Part15:Electricalinstallationinhazardousareas
(otherthanmines)

IEC60746(所有部分) 电化学分析器性能表示(Expressionofperformanceofelectrochemicalan-
alyzers)

IEC61115 过程分析器样品处理系统性能表示(Expressionofperformanceofsamplehandling
systemsforprocessanalyzers)

IEC61207 气体分析器性能表示(Expressionofperformanceofgasanalyzers)

IEC61241(所有部分) 可燃性粉尘环境用电气设备(Electricalapparatusforuseinthepresence
ofcombustibledust)

IEC61285 工业过程控制 分析小屋的安全要求(Industral-processcontrol—Safetyofanalyzer
houses)

IEC61508(所有部分) 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全(Functionalsafetyof
1
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