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水泥抗海水侵蚀试验方法

1 范围

本标准规定了水泥抗海水侵蚀试验方法的原理、试验条件、试剂和材料、仪器设备、试体、试验步骤

和试验数据处理。
本标准适用于水泥抗海水侵蚀性能的检测与评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T17671—1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

JC/T738—2004 水泥强度快速检验方法

JC/T1086—2008 水泥氯离子扩散系数检验方法

3 原理

将脱模后的水泥胶砂试体在50℃±1℃水中养护7d后分为两组,一组浸泡在温度为20℃±1℃
的水中养护至规定龄期,另一组用模拟海水侵蚀溶液使试体充分饱和进行干湿循环试验至规定龄期,通
过检测抗压强度保持率(两组试体的抗压强度之比)对水泥的抗海水侵蚀能力进行评价。

4 试验条件

试验室的温度、湿度要求,应符合GB/T17671—1999中4.1对试验室的要求。

5 试剂和材料

除另有说明外,所用试剂应不低于化学纯。

5.1 水:洁净的饮用水。在有争议时采用符合GB/T6682规定的Ⅲ级水。

5.2 氯化镁(MgCl·6H2O)。

5.3 氯化钙(CaCl2)。

5.4 氯化钾(KCl)。

5.5 碳酸氢钠(NaHCO3)。

5.6 溴化钾(KBr)。

5.7 氯化钠(NaCl)。

5.8 硫酸钠(Na2SO4)。

5.9 NaOH溶液(0.1mol/L):将4g氢氧化钠(NaOH)溶于水中,加水稀释至1L,贮存于塑料瓶中。

5.10 硫酸(1+5):1份体积的浓硫酸与5份体积的水混合。
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