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前  言
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湿式电除尘器 性能测试方法

1 范围

本标准规定了湿式电除尘器的主要性能测试项目、测试方法及报告编写。
本标准适用于燃煤电厂湿式电除尘器的性能测试,工业锅炉、钢铁行业、化工行业等湿式电除尘器

可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6911 工业循环冷却水和锅炉用水中硫酸盐的测定

GB/T13931 电除尘器 性能测试方法

GB/T15187 湿式除尘器性能测定方法

GB/T16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T21508 燃煤烟气脱硫设备性能测试方法

DL/T1520 火电厂烟气中细颗粒物(PM2.5)测试技术规范 重量法

DL/T5182 火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定

HJ543 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法

HJ836 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ917 固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法

JJG1036 电子天平检定规程

ISO13271 固定源排放 烟气中PM10/PM2.5质量浓度测定 在高浓度环境中采用虚拟撞击器的

测试(Stationarysourceemissions—DeterminationofPM10/PM2.5 massconcentrationinfluegas—

Measurementathigherconcentrationsbyuseofvirtualimpactors)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
湿式电除尘器 wetelectrostaticprecipitator
用水清除吸附在电极上颗粒物的电除尘器。

3.2
标准状态 standardcondition
标态

烟气在温度为273.15K,大气压力为101.325kPa时的气体状态。
注:除非另有说明,本标准中所规定烟气体积和大气污染物浓度均指标准状态下干烟气的数值。

3.3
干烟气 dryfluegas
不含水分的烟气。
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