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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国电力企业联合会提出并归口。
本标准起草单位:上海电力新能源发展有限公司、黄河上游水电开发有限责任公司、广州健新科技

股份有限公司。
本标准主要起草人:周瑶、俞健、王兴玉、张皖军、许丽霞、金东兵、谢骊骊、沈海鸥、唐票林、邹健、

徐军、史邦文、刘勇、陆元明、赵晖、傅国轩、柏毓、陈伟。
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光伏发电站标识系统编码导则

1 范围

本标准规定了光伏发电站标识系统编码的基本要求、工艺相关标识、安装点标识、位置标识以及标

注要求。
本标准适用于光伏发电站及光伏发电系统设计、施工和运行维护。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T50549 电厂标识系统编码标准

GB50797 光伏发电站设计规范

GB/T51061 电网工程标识系统编码规范

3 术语和定义

GB50797和GB/T50549界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列

出了GB50797和GB/T50549中的一些术语和定义。

3.1
光伏组件 photovoltaicmodule
具有封装及内部联结的、能单独提供直流电输出的、最小不可分割的太阳电池组合装置。又称太阳

电池组件。
[GB50797—2012,定义2.1.1]

3.2
光伏组件串 photovoltaicmodulesstring
在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流电输出的电路单元。
[GB50797—2012,定义2.1.2]

3.3
光伏发电单元 photovoltaicpowerunit
光伏发电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱汇集,经集中式逆变器逆变(或通过组串

式逆变器逆变,经交流汇流箱汇集)与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。又称单

元发电模块。
注:改写GB50797—2012,定义2.1.3。

3.4
光伏方阵 photovoltaicarray
将若干个光伏组件在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发

电单元。又称光伏阵列。
[GB50797—2012,定义2.1.4]
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