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前　　言

　　本标准修改采用前苏联国家标准ГОСТ１２８４４：１９７４《工业环氧氯丙烷　技术条件》（俄文版，含

１９８９年修改通知单，以下简称ГОСТ标准）。

本标准根据ГОСТ标准重新起草。在附录Ａ中列出了本标准章条编号与ГОСТ标准章条编号的

对照一览表。

考虑到我国国情，在采用ГОСТ标准时，本标准做了一些修改，本标准与ГОСТ标准的主要差异

如下：

———未设置有机氯化物杂质总量项目。这是为了使项目设置更加合理；

———增加色度项目（本标准的４．２）。这样有利于产品质量的控制；

———优等品指标与ГОСТ标准优级比较：环氧氯丙烷的质量分数由≥９９．５％修改为≥９９．９０％，水

分指标由≤０．１％修改为≤０．０２％，密度指标由（１．１７９～１．１８１）ｇ／ｃｍ
３ 修改为（１．１８０～

１．１８３）ｇ／ｃｍ
３（本标准的３．２），这是为了有利于产品质量的提高和符合我国产品质量实际情况

而确定的；

———环氧氯丙烷含量的试验方法，由容量法修改为气相色谱法（本标准的４．４）。这是为了减少操

作程序、提高分析效率和分析精度；

———色度和水分的试验方法采用了产品试验方法国家标准（本标准的４．２和４．３）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３０９７—１９９１《工业环氧氯丙烷》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３０９７—１９９１相比主要变化如下：

———色度指标一等品和合格品分别由≤２５号和≤４０号修改为≤２０号和≤２５号（１９９１年版的３．２，

本版的３．２）；水分指标优等品、一等品和合格品分别由≤０．１％、≤０．３％和≤０．５％修改为

≤０．０２０％、≤０．０６０％和≤０．１０％；环氧氯丙烷含量指标分别由≥９９．５％、≥９８．０％和

≥９６．５％修改为≥９９．９０％、≥９９．５０％和≥９９．００％，密度合格品指标由（１．１７９～１．１８６）ｇ／ｃｍ
３

修改为（１．１７９～１．１８４）ｇ／ｃｍ
３（１９９１年版的３．２，本版的３．２）；

———增加了外观的试验方法（见４．１）；

———水分的试验方法由气相色谱法修改为卡尔·费休库仑法或卡尔·费休直接电量法（１９９１年版

的４．２，本版的４．３）；

———环氧氯丙烷含量的试验方法中增加毛细管柱气相色谱法（见４．４）。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会有机分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ２）归口。

本标准起草单位：中国石化巴陵石油化工有限责任公司。

本标准参加起草单位：天津渤天化工有限责任公司、中国石化股份有限公司齐鲁分公司。

本标准主要起草人：唐光斌、郭娟、周建宏、王新龙、刘清福、刘艳娟、邵月庆、翟怀吉。

本标准于１９９１年首次发布。
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工业用环氧氯丙烷

１　范围

本标准规定了工业用环氧氯丙烷（英文缩写ＥＣＨ）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、

贮存和安全等。

本标准适用于由丙烯经高温氯化／氯醇法或乙酸丙烯酯法而制得的工业用环氧氯丙烷的生产、检验

和销售。

分子式：Ｃ３Ｈ５ＯＣｌ

结构式：

相对分子质量：９２．５２５（按２００５年国际相对原子质量）

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９０—１９９０　危险货物包装标志

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ３１４３—１９８２　液体化学产品颜色测定法（Ｈａｚｅｎ单位———铂钴色号）

ＧＢ／Ｔ４４７２—１９８４　化工产品密度、相对密度测定通则

ＧＢ／Ｔ６２８３—１９８６　化工产品中水分含量的测定　卡尔·费休法（通用方法）（ｅｑｖＩＳＯ７６０：１９７８）

ＧＢ／Ｔ６６７８—２００３　化工产品采样总则

ＧＢ／Ｔ６６８０—２００３　液体化工产品采样通则

ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２　分析实验室用水规格和试验方法（ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＧＢ／Ｔ９７２２—２００６　化学试剂　气相色谱法通则

３　要求

３．１　外观：无色透明液体、无机械杂质。

３．２　工业用环氧氯丙烷应符合表１所示的技术要求。

表１　技术要求

项　　目
指　　标

优等品 一等品 合格品

色度／Ｈａｚｅｎ单位（铂钴色号） ≤ １５ ２０ ２５

水的质量分数／％ ≤ ０．０２０ ０．０６０ ０．１０

环氧氯丙烷的质量分数／％ ≥ ９９．９０ ９９．５０ ９９．００

密度 （ρ２０）／（ｇ／ｃｍ
３） １．１８０～１．１８３ １．１８０～１．１８４ １．１７９～１．１８４

４　试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２规定的三级水。
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