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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用IEC62271-205:2008《高压开关设备和控制设备 第205部分:额

定电压52kV以上的紧凑型成套开关设备》。
本标准应与 GB/T11022—1999一起使用。为了简化相同要求 的 表 述,本 标 准 的 章 条 号 与

GB/T11022—1999相同。对于补充在同一引用标题下的新增的条款从101开始编号。
本标准与IEC62271-205:2008的主要差别是:
———根据我国的实际电网情况,适用的额定电压由“52kV以上”改为“72.5kV及以上”;
———去掉了IEC62271-205:2008中额定频率60Hz的相关内容;
———编辑性地将原1.101改为1.1.101;
———第五章设计与结构,为保持章节连续性,并与GB/T11022—1999保持一致,编辑性增加相关

章条;
———为了与GB/T11022—1999保持一致,编辑性增加“产品对环境的影响”一章;
———编辑性的将附录中“AA”改为“A”。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国高压开关设备标准化技术委员会(SAC/TC65)归口。
本标准起草单位:西安高压电器研究院有限责任公司、西安西电开关电气有限公司、金华电力开关

有限公司、中国电科院农电及配电所、宁夏力成电气集团有限公司、乐星湖开电气(湖北)有限公司、厦门

ABB高压开关有限公司、深圳电气科学研究所、北京北开电气股份有限公司、新东北电气(沈阳)高压开

关有限公司、上海电气输配电试验中心有限公司、江苏省如高高压电器有限公司、ABB(中国)有限公

司、宁波天安集团宁波电工研究院、益和电气集团股份有限公司、浙江开关厂有限公司、河南平高电气股

份有限公司、华仪电气股份有限公司、四川电器集团有限公司、天津市三源电力设备制造有限公司。
本标准起草人:张实、张颜珠、田恩文、卢德银、叶树新、王传川、黄志峰、王海斌、陈志彬、吴钊、

张宇博、周云祥、乔清博、黄海涛、卢林国、邓永辉、肖敏英、李金玲、郑宇宏、张勐、吴松、王成全、杨勇、
朱佩龙、杨坤、苏伟民、张亚辉、祝存春、黄乐精、顾德明。
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额定电压72.5kV及以上紧凑型

成套开关设备

1 概述

1.1 范围

本标准适用于至少有一台开关装置直接和一台或多台其他装置连接、或者与其共享元件以使得各

分立元件之间的功能相互作用的紧凑型成套开关设备。此类成套设备由1.1.101中确定的装置组成并

作为单个单元设计、试验以及提供使用。装置间相互靠近、共享元件或者这两种情况的组合都可能引起

装置之间的相互作用。该成套设备可能仅包括空气绝缘开关设备(AIS)的元件或者AIS和气体绝缘开

关设备(GIS)的组合。因此,称作混合技术的开关设备(MTS)并可以整体预装或部分组装进行运输。
本标准无法确定所有可能的紧凑型成套开关设备的布置。因此,附录 A中以资料的形式给出了

4个例子。
这些紧凑型成套开关设备是用于标称电压66kV及以上且运行频率为50Hz的电力系统中的户

内和/或户外设施。
本标准包括紧凑型成套开关设备内部装置之间相互作用对性能的影响并确定了这些成套设备的额

定值和试验程序。
如果没有其他规定,GB/T11022—1999适用。
本标准不适用于仅由GB7674涵盖的成套开关设备(GIS)。

1.1.101 目标

本标准的目标是对实现了大量分立元件及其控制设备功能的紧凑型成套开关设备用量增加的需

要。可能存在很多布置方式,本标准给出了可能需要面对的成套设备的基本类型的导则。
由于可能在这类成套设备内部装置之间存在着潜在的相互作用,成套设备作为一个整体,有必要将

其要求标准化。
本标准定义的、可以作为紧凑型成套开关设备一部分的装置如下:
开关装置:
———断路器,GB1984
———隔离开关/接地开关,GB1985
———负荷开关,GB/T14810
———隔离断路器,GB/T27747
装置:
———互感器

● 电流互感器,GB1208,GB/T20840.8
● 电压互感器,GB1207,GB/T4703,GB/T20840.7
● 组合互感器,GB17201

———避雷器,GB11032
———套管,GB/T4109
———绝缘子,GB/T21429,GB/T23752
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