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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ３１５９—１９９２《液压式万能试验机》和ＧＢ／Ｔ３７２２—１９９２《液压式压力试验机》。

本次修订将ＧＢ／Ｔ３７２２—１９９２的有关内容合并到本标准中。

本标准与ＧＢ／Ｔ３１５９—１９９２相比主要变化如下：

———扩大了范围：本标准的范围不但包括液压式万能试验机而且还包括液压式压力试验机（１９９２

年版的第１章；本版的第１章）；

———在第２章“规范性引用文件”中增加了引用标准的导语，删除了原来引用的五项标准，增加引用

了ＧＢ／Ｔ１６８２５．１—２００８和ＪＢ／Ｔ６１４７—２００７两项标准（１９９２年版的第２章；本版的第２章）；

———删除了术语“可读能力”（１９９２年版的第３章）；

———从原表１中删除了１５个符号，把条文中单独定义的７个符号并入了表１（１９９２年版的３．２和

６．５．１．１；本版的３．２）；

———合并了液压式万能试验机、液压式压力试验机的主参数系列（１９９２年版的表２；本版的表２）；

———取消了３级试验机，保留０．５级、１级、２级三个级别的试验机（１９９２年版的表３；本版的表３）；

———增加了对钳口的硬度和弯曲压头及其支承硬度的要求（本版的５．３．３．４和５．３．５．４）；

———测力系统的检测方法直接采用了ＧＢ／Ｔ１６８２５．１—２００８规定的检验与校准方法（１９９２年版的

６．６；本版的６．６）；

———增加了噪声修正值（本版的表６）；

———删除了成套性（１９９２年版的第８章）。

与本标准相关的金属力学试验方法国家标准主要有：

———ＧＢ／Ｔ２２８《金属材料　室温拉伸试验方法》；

———ＧＢ／Ｔ２３２《金属材料　弯曲试验方法》；

———ＧＢ／Ｔ７３１４《金属材料　室温压缩试验方法》。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国试验机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２２）归口。

本标准负责起草单位：杭州坦司特仪器设备有限公司、长春试验机研究所有限公司。

本标准参加起草单位：浙江电力职业技术学院、浙江竞远机械设备有限公司、济南试金集团有限公

司、长春中联试验仪器有限公司、浙江锡仪试验机制造有限公司、吉林省瑞斯特测试仪器制造有限公司。

本标准主要起草人：胡绍诚、王学智、李瑞、贾莉蓓、姜德志、邵春平、汪义湘、董澄宇。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ３１５９—１９８２、ＧＢ／Ｔ３１５９—１９９２。

———ＧＢ／Ｔ３７２２—１９８３、ＧＢ／Ｔ３７２２—１９９２。
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液压式万能试验机

１　范围

本标准规定了液压式万能试验机和液压式压力试验机的主参数系列、技术要求、检验方法、检验规

则、标志与包装等内容。

本标准适用于金属材料力学性能试验用的液压式万能试验机和液压式压力试验机，也适用于非金

属材料力学性能试验用的液压式万能试验机和液压式压力试验机（以下简称试验机）。

卧式液压拉力试验机也可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用的这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２６１１—２００７　试验机　通用技术要求

ＧＢ／Ｔ１６８２５．１—２００８　静力单轴试验机的检验　第１部分：拉力和（或）压力试验机测力系统的检

验与校准（ＩＳＯ７５００１：２００４，Ｍｅｔａｌｌｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓ—Ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｓｔａｔｉｃｕｎｉａｘｉａｌｔｅｓｔｉｎｇｍａｃｈｉｎｅｓ—

Ｐａｒｔ１：Ｔｅｎｓｉｏｎ／ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎｔｅｓｔｉｎｇｍａｃｈｉｎｅｓ—Ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎａｎｄｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｆｏｒｃｅｍｅａｓｕｒｉｎｇ

ｓｙｓｔｅｍ，ＩＤＴ）

ＪＢ／Ｔ６１４７—２００７　试验机包装、包装标志、储运技术要求

３　术语和定义与符号

３．１　术语和定义

《试验机词汇　第１部分：材料试验机》确立的术语和定义适用于本标准。

３．２　符号

本标准使用的符号、单位和说明见表１。

表１　符号

符号 单位 说　　　　明

犪 ％ 力指示装置的相对分辨力

犫 ％ 测力系统的示值重复性相对误差

犲 ％ 加力系统中上、下夹头和试样钳口的中心线与试验机加力轴线的同轴度

犉ｒ Ｎ 判定相对分辨力犪时选定的力的参考点

犳０ ％ 测力系统的零点相对误差

Δ犔 ｍｍ 在同一测量点，同一次测量中，检验试样两侧变形的算术平均值

Δ犔ｍａｘ ｍｍ 在同一测量点，同一次测量中，检验试样变形较大一侧的变形值

犖ｂ ｄＢ（Ａ） 背景噪声

犖ｃ ｄＢ（Ａ） 噪声修正值
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