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前　　言

　　本标准修改采用ＩＥＣ６０９２１：２００６《管形荧光灯用镇流器　性能要求》（第２．１版，英文版）。

本标准根据ＩＥＣ６０９２１：２００６重新起草。本标准与ＩＥＣ６０９２１：２００６的主要差异如下：

ａ）　本标准增加了第１５章噪声；

ｂ）　本标准附录Ａ增加了Ａ．１０线路功率因数的测量、Ａ．１１电源电流的测量、Ａ．１２噪声测试；

ｃ）　本标准增加了图Ａ．１２线路功率因数测量线路和图Ａ．１３噪声测试铁板尺寸。

为了便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

ａ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｂ）　‘本国际标准’一词改为‘本标准’；

ｃ）　删除国际标准前言。

ｄ）　对于ＩＥＣ６０９２１：２００６中引用的其他国际标准中有被等同采用为我国标准的，本标准用引用我

国的这些国家标准或行业标准代替对应的国际标准，其余未有等同采用为我国标准的国际标

准，在本标准中均被直接引用。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１４０４４—２００５《管形荧光灯镇流器　性能要求》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４０４４—２００５相比，主要差异如下：

ａ）　增加了３．１；

ｂ）　增加了４．７；

ｃ）　增加了６．２ｃ）及其后的注２；

ｄ）　增加了６．３及６．５；

ｅ）　增加了７．３；

ｆ）　删除了１１．１；

ｇ）　增加了第１６章，能效等级的内容是依据欧洲ＣＥＬＭＡ指令；试验方法参考了ＥＮ５０２９４。

本标准的附录Ａ、附录Ｃ、附录Ｄ均为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准起草单位：国家电光源质量监督检验中心（上海）、浙江阳光集团股份有限公司、佛山市华全

电气照明有限公司、上海国荣漆包线有限公司、北京电光源研究所。

本标准主要起草人：裘继红、俞安琪、吴国明、区志杨、周安顺、柯柏权、杨国钧、赵秀荣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４０４４—１９９３；ＧＢ／Ｔ１４０４４—２００５。
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引　　言

　　本标准包含管形荧光灯用镇流器性能要求。本标准和ＧＢ１９５１０．９一起使用，本标准所涉及的所

有镇流器应符合ＧＢ１９５１０．９的要求。

除非ＩＥＣ６００８１和ＩＥＣ６０９０１中灯的数据表另有规定，否则，符合本标准的镇流器与符合

ＩＥＣ６００８１和ＩＥＣ６０９０１要求的灯配合使用，并且条件合适时即在灯周围的空气温度为１０℃～３５℃，

电压为额定电源电压的９２％～１０６％以及电源周围的温度为１０℃～５０℃时，在满足ＧＢ２０５５０要求的

启动器或满足ＧＢ／Ｔ１９６５５要求的启动装置工作时灯能满意地启动。

灯和镇流器的兼容性由称为“基准镇流器”的镇流器评估，此镇流器具有好的稳定性和可重复性。

该镇流器在检验商业镇流器和挑选基准灯时使用。另外镇流器的检验也十分困难，它要求正确的检验

方法。此试验在基准灯上进行，特别是在比较基准灯在基准镇流器上的工作结果和同一只灯在受试镇

流器上工作的结果时。

　　注：要求还包括基准镇流器结构的所有特性和检验镇流器时为确保准确性和可再生性需要考虑的性能，特别是关

于基准灯的选择。

本标准给出了在基准镇流器电路中对于不带启动器工作的灯的功率和电流的测量方法。在灯工作

时该电路不提供独立的供电电源来加热阴极。尽管对于镇流器的规定影响很小，我们仍然认为对于一

些不带启动器的预热型低压阴极灯，包括对于给出灯功率和电流测量的两种可选方法是有效的。

ａ）　不带阴极预热的灯功率和电流的测量；

ｂ）　带阴极预热的灯功率和电流的测量。

关于评价采用的方法应由生产商规定。

本标准说明了关于在声频阻抗的测量的两种可选电路。当对电抗的感性特性没有疑问时可选择较

简单的电路，否则用另一个电路。
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管形荧光灯用镇流器　性能要求

１　范围

本标准规定了使用５０Ｈｚ或６０Ｈｚ、１０００Ｖ以下交流电源，与管形预热阴极荧光灯一起工作的（非

电阻型）镇流器的性能要求，其所用荧光灯可以带或不带启动器或启动装置工作，灯的额定功率、尺寸和

特性均应符合ＩＥＣ６００８１和ＩＥＣ６０９０１的规定。本标准适用于完整的镇流器及其零部件，例如，电阻、

变压器和电容。

本标准不包括ＧＢ１９５１０．４所规定的高频工作的管形荧光灯用交流电子镇流器。

　　注：在某些地区，制定有关于灯具电磁兼容性的法规。灯的控制装置也能使这种电磁兼容性发生变化。参见参考

文献。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９５１０．１—２００８　灯的控制装置　第１部分：一般要求和安全要求（ＩＥＣ６１３４７１：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ１９５１０．９—２００８　灯的控制装置　第９部分：荧光灯用镇流器的特殊要求（ＩＥＣ６１３４７２８：

２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９６５５　灯用附件　启动装置（辉光启动器除外）　性能要求（ＧＢ／Ｔ１９６５５—２００５，

ＩＥＣ６０９２７：１９９６，ＩＤＴ）　

ＧＢ／Ｔ２１６５６—２００８　灯的国际编码系统（ＩＬＣＯＳ）（ＩＥＣ６１２３１：１９９９，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６００８１　双端荧光灯　性能要求

ＩＥＣ６０９０１　单端荧光灯　性能要求

ＥＮ５０２９４　镇流器—灯电路的总输入功率的测量方法

３　定义

本标准采用下列及ＧＢ１９５１０．９—２００８中的定义。

３．１

超前（顶峰）式镇流器　（狆犲犪犽）犾犲犪犱犮犻狉犮狌犻狋犫犪犾犾犪狊狋

采用电容与灯串联使得灯电流领先于线路电压的镇流器。

４　关于试验的一般要求

４．１　本标准规定的试验均为型式试验。

　　注：本标准所规定的要求和公差均是根据对制造商为此目的提供的型式试验样品进行试验而制定的。这种型式试

验样品原则上应具有制造商的产品的典型特性，并应尽可能地接近该产品的中心点值。

关于本标准给出的公差，可以预计大部分产品只要按照型式试验样品去生产，将符合本标准。

由于产品的离散性，所以不可避免有时会出现超出规定的公差范围的镇流器。

关于计数检查抽样方案和程序，参见ＩＥＣ６０４１０。

４．２　试验应按照条款的顺序进行，但另有规定的除外。

４．３　一只样品应承受所有的试验。
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