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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国应急管理部提出并归口。
本标准起草单位:中国安全生产科学研究院、中石化青岛安全工程研究院、北京理工大学。
本标准主要起草人:魏利军、王如君、多英全、于立见、杨国梁、师立晨、党文义、钱新明、罗艾民、

杨春生、宋占兵、张圣柱、褚云、曹炳志、黄兰。
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危险化学品生产装置和储存设施

外部安全防护距离确定方法

1 范围

本标准规定了危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法。
本标准适用于确定危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离。
本标准不适用于民爆行业生产、流通企业,烟花爆竹生产企业和储存仓库,汽车加油加气站,油气输

送管道,城镇燃气,港区内以及用于国防科研生产的危险化学品生产装置和储存设施。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB18218 危险化学品重大危险源辨识

GB36894 危险化学品生产装置和储存设施风险基准

GB50089—2018 民用爆炸物品工程设计安全标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
爆炸物 explosive
列入《危险化学品目录》及《危险化学品分类信息表》的所有爆炸物。

3.2
有毒气体 toxicgas
列入《危险化学品目录》及《危险化学品分类信息表》,危害特性类别包含急性毒性-吸入的气体。

3.3
易燃气体 flammablegas
列入《危险化学品目录》及《危险化学品分类信息表》,危害特性类别包含易燃气体,类别1、类别2

的气体。

3.4
外部安全防护距离 externalsafetydistance
为了预防和减缓危险化学品生产装置和储存设施潜在事故(火灾、爆炸和中毒等)对厂外防护目标

的影响,在装置和设施与防护目标之间设置的距离或风险控制线。

3.5
点火源 ignitionsource
促使可燃物与助燃物发生燃烧的初始能量来源,包括明火、化学反应热、热辐射、高温表面、摩擦和

撞击等。
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