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电气安全概述 

一、 电气安全工作的任务 

电气安全工作的任务：  

（1） 研究各种电气事故及其发生的机理、原因、规律、特点和防护措施。  

（2） 研究运用电气方法，即电气监测、电气检查和电气控制等方法来评价电力系统

的安全性和解决生产中用电的安全问题。  

二、 电气安全工作的内容  

（1） 研究并采取各种有效的安全技术措施。  

（2） 研究并推广先进的电气安全技术，提高电气安全水平。  

（3） 制定并贯彻安全技术标准和安全技术规程。  

（4） 建立并执行各种安全管理制度。  

（5） 开展有关电气安全思想和电气安全知识的教育工作。  

（6） 分析事故实例，从中找出事故原因和规律。  

三、 保证用电安全的基础要素  
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（1） 电气绝缘。保持配电线路和电气设备的绝缘良好，是保证人身安全和电气设备

正常运行的最基本要素。电气绝缘的性能是否良好，可通过测量其绝缘电阻、耐压强度、

泄漏电流和介质损耗等参数来衡量。  

（2） 安全距离。电气安全距离，是指人体、物体等接近带电体而不发生危险的安全

可靠距离。如带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其

他设施和设备之间，均应保持一定距离。通常，在配电线路和变、配电装置附近工作时，

应考虑线路安全距离，变、配电装置安全距离，检修安全距离和操作安全距离等。  

（3） 安全载流量。导体的安全载流量，是指允许持续通过导体内部的电流量。持续

通过导体的电流如果超过安全载流量，导体的发热将超过允许值，导致绝缘损坏，甚至引

起漏电和发生火灾。因此，根据导体的安全载流量确定导体截面和选择设备是十分重要的。  

（4） 标志。明显、准确、统一的标志是保证用电安全的重要因素。标志一般有颜色

标志、标示牌标志和型号标志等。颜色标示表示不同性质、不同用途的导线；标示牌标志

一般作为危险场所的标志；型号标志作为设备特殊结构的标志。  

四、 安全技术方面对电气设备基本要求  

电气事故统计资料表明，由于电气设备的结构有缺陷，安装质量不佳，不能满足安全

要求而造成的事故所占比例很大。因此，为了确保人身和设备安全，在安全技术方面对电

气设备有以下要求：  

（1） 对裸露于地面和人身容易触及的带电设备，应采取可靠的防护措施。  
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（2） 设备的带电部分与地面及其他带电部分应保持一定的安全距离。  

（3） 易产生过电压的电力系统，应有避雷针、避雷线、避雷器、保护间隙等过程电

压保护装置。  

（4） 低压电力系统应有接地、接零保护装置。  

（5） 对各种高压用电设备应采取装设高压熔断器和断路器等不同类型的保护措施；

对低压用电设备应采用相应的低电器保护措施进行保护。  

（6） 在电气设备的安装地点应设安全标志。  

（7） 根据某些电气设备的特性和要求，应采取特殊的安全措施。  

五、 电气事故的分类及基本原因的分类  

电气事故按发生灾害的形式，可以分为人身事故、设备事故、电气火灾和爆炸事故等；

按发生事故时的电路状况，可以分为短路事故、断线事故、接地事故、漏电事故等；按事

故的严重性，可以分为特大性事故、重大事故、一般事故等；按伤害的程度，可以分为死

亡、重伤、轻伤三种。  

如果按事故的基本原因，电气事故可分为以下几类：  

（1） 触电事故。人身触及带电体（或过分接近高压带电体）时，由于电流流过人体

而造成的人身伤害事故。触电事故是由于电流能量施于人体而造成的。触电又可分为单相

触电、两相触电和跨步电压触电三种。  
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（2） 雷电和静电事故。局部范围内暂时失去平衡的正、负电荷，在一定条件下将电

荷的能量释放出来，对人体造成的伤害或引发的其他事故。雷击常可摧毁建筑物，伤及人、

畜，还可能引起火灾；静电放电的最大威胁是引起火灾或爆炸事故，也可能造成对人体的

伤害。  

（3） 射频伤害。电磁场的能量对人体造成的伤害，亦即电磁场伤害。在高频电磁场

的作用下，人体因吸收辐射能量，各器官会受到不同程度的伤害，从而引起各种疾病。除

高频电磁场外，超高压的高强度工频电磁场也会对人体造成一定的伤害。  

（4） 电路故障。电能在传递、分配、转换过程中，由于失去控制而造成的事故。线

路和设备故障不但威胁人身安全，而且也会严重损坏电气设备。  

 以上四种电气事故，以触电事故最为常见。但无论哪种事故，都是由于各种类型的电

流、电荷、电磁场的能量不适当释放或转移而造成的。  

六、 用电单位的电气事故分类  

根据我国电气事故调查规程的规定，用电单位的电气事故一般分为以下四类：  

（1） 用电单位影响系统事故。当某一用电单位内部发生事故时，其他用电单位受牵

连而突然断电或电力系统受影响而大量减负荷。  

（2） 全厂停电事故。由于用电单位内部事故造成的全厂停电。  

（3） 重大设备损坏事故。多指大工业企业（大用电户）的一次设备损坏，如受电主
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变压器以及变压器前的断路和避雷器等的损坏。  

（4） 人身触电伤亡事故。由于用电单位的电气设备或电气线路发生故障（如绝缘损

坏）等，造成人身触电，出现重伤或死亡事故。  

七、 用电单位发生电气事故的处理方法  

（1） 用电单位一旦发生人身触电伤亡或电气火灾，以及发生导致电力系统跳闸、高

压供电的用户生产中断、一次用电设备损坏等重大电气事故，应及时向当地供电部门报告，

并尽可能保护好现场，以便供电部门组织人力及时进行调查处理，迅速恢复供电。  

（2） 事故发生后，用电单位和有关部门应组织事故调查组，对事故进行详细的调查

分析，找出事故发生的原因，制定出善后处理方案和采取防止再发生类似事故的措施，并

按有关规定写出事故报告，报送供电部门和有关单位。  

（3） 对有人员触电死亡的事故和电气火灾事故，还应同时报告当地劳动部门和公安

机关，以便共同调查处理。  

八、 对用电中的电气事故原因进行调查时的分类统计  

在用电电气事故的调查统计中，对事故原因要分类统计，以便有针对性地制订反事故

措施。对工业企业中日常发生的电气事故分类如下：  

（1） 误操作事故 指操作人员违反规程操作或操作失误造成的事故  

（2） 设备维修不善事故 指由于工作人员的过失或管理制度不严造成设备维修不善而
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引起的事故。  

（3） 设备制造不良或选择不当事故 指由于电气设备选择不当或设备有先天缺陷而造

成的事故。如选用的设备不能胜任所担负的负载或与使用环境不符，产品质量不合格，选

用了已淘汰的产品或有先天工艺缺陷的产品等。  

（4） 外力破坏事故 外力对电气设备的破坏，有自然因素和人为因素两种。自然因素

如落雷、飓风、大雾等自然气候引起的事故；人为因素如汽车撞断电杆、构筑物倒砸线路

等事故。此外，操作维修时措施不当造成的事故也属于这类事故。  

九、 电工人员应具备的基本条件  

当一名合格电工应具备以下条件：  

（1） 事业心、责任心强、工作认真负责，踏实肯干。  

（2） 年满十八周岁，身体健康，精神正常，无癫痫、精神病、高血压、心脏病、实

发性昏厥及其他妨碍电工作业的病症和生理缺陷。  

（3） 熟悉电气安全规程和设备运行操作规程。  

（4） 能熟练掌握和运用触电急救法和人工呼吸法。  

（5） 具有初中以上文化程度，掌握相应的电工作业安全技术、电工基础理论和专业

技术知识，并具有一定的实践经验。通过安全技术培训考试合格后已取得《特别作业人员

安全技术操作证》，并经定期复审合格，才能从事允许作业类范围内的电工工作。  
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十、 电气安全方面电工作业人员的职责  

在电气安全方面电工作业人员应熟记并自觉地履行以下各项职责：  

（1） 无证不准上岗操作；如果发现非电工人员从事电气操作，应及时制止，并报告

领导。  

（2） 严格遵守有关安全法规、规程和制度，不得违章作业。  

（3） 对管辖区电气设备和线路的安全负责。  

（4） 认真做好巡视、检查和消除隐患的工作，并及时、准确地填写工作记录和规定

的表格。  

（5） 架设临时线路和进行其他危险作业时，应完备审批手续，否则应拒绝施工。  

（6） 积极宣传电气安全知识，有权制止违章作业和拒绝违章指挥。  

十一、 “三电”  

所谓“三电”，就是指计划用电、节约用电和安全用电。  

计划用电，就是在国家的统一计划下，本着统筹兼顾、保证重点、合理安排的原则，

对各用电地区、用电单位实行有计划的电力分配。由于我国能源开发相对不足，现在和将

来一段时间内都将处于缺电状态，尤其在水电丰枯期和昼夜负荷不均衡的情况下，为保证

发、供、用电平衡，以及保证电网能安全经济地运行，必须实行计划用电。  
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节约用电，就是要在用电中贯彻勤俭节约的方针，采取各种有效的节电措施，降低电

能消耗，减少浪费，提高电能的使用效率。  

安全用电，就是在用电中必须严格执行各种安全规章制度，加强设备维护，开展安全

教育和培训等，杜绝各种电气事故。  

安全用电是“三电”中重要的一环，只有做到安全用电，计划用电和节约用电和目标

才能顺利实现。  

十二、 安全色分类及其含义和用途  

安全色是表达安全信息含义的颜色，通常用以表示禁止、警告、指令、提示等。  

为了引人注目，安全色常采用较鲜艳的颜色，并反衬以对比色，使之更加醒目。  

国标规定了红、蓝、黄、绿四种颜色，其含义和用途见表 7—1。  

见表  

表 7—1 安全色的含义和用途  

对比色为黑白两种颜色，如安全色需要使用对比色时，应按表 7—2 的规定使用。  

见表  

表 7—2 对比色  
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十三、 国标对安全标志的规定  

国标 GB2894—82 规定，安全标志由安全色、几何图形和图形符合构成，用以表达特

定的安全信息。  

安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四类。  

禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行动；警告标志的含义是提醒人们注意可能

发生的危险；指令标志的含义是必须遵守的意思；提示标志的含义是示意目标的方向。  

十四、 安全标志的基本要求  

安全标志有以下几项基本要求  

（1） 简明扼要，醒目清晰，并有一定的科学性，以便于识别、记忆和管理。为了体

现安全生产的严肃性，标志所用文字最好是正楷字。  

（2） 应编制统一的电气设备标志方案。供电调度部门管辖的电气系统，其设备的标

志方案应送供电调度部门审查备案或由该部门制定标志。  

（3） 为了防止发生错误，开关等电气设备既要有电气设备名称，又要有编号。  

（4） 编号和名称不得重复。  

十五、 电气设备上设标志的意义  
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在电气设备上设标志，有以下几种原因：  

（1） 厂矿企业的电气设备一般都很复杂，若没有一个统一明确的标志和统一的编号，

难以识别和不便管理。  

（2） 在工作票和操作票制度不完备的条件下，若电气设备上没有鲜明的标志，在操

作和维护检修时容易发生差错。  

（3） 用电话指挥或联系操作事项，由于发令人和受令人的口音不同，加上电话容易

失真，如果仅用一个编号，在发受操作令时往往听错电气设备的编号。  

 电气设备上有了标志，就可以提醒作业人员时刻注意遵守安全技术的各项规定，并帮

助他们迅速清楚地判别情况。所以，在电气设备上设标志，是保护安全生产，防止发生人

身伤亡事故的一项提示性安全技术措施。  

十六、 绝缘的概念及绝缘材料应具有的性能  

所谓绝缘，就是用绝缘物质和材料把带电体包括并封闭起来，以隔离带电体或不同电

位的导体，使电流按一定的通路流通。良好的绝缘是保证电气线路和电气设备正常运行的

必要条件，也防止电气事故的重要措施。  

通常，在电工技术上将电阻系数大于 1×10＜sup＞9＜/sup＞欧·厘米的物质所构成的

材料为绝缘材料。一般要求绝缘材料具有以下性能：  

（1） 良好的介电性能，较高的绝缘电阻和耐压强度。  
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