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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４９８３—１９９４《耐火材料抗碱性试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４９８３—１９９４主要差异如下：

———取消了用抗碱前后线变化率来评价抗碱性的方式；

———增加了应用广泛的熔碱坩埚法抗碱性试验方法；

———增加了适用于强耐碱性耐火材料的熔碱埋覆法抗碱性试验方法。

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：中钢集团洛阳耐火材料研究院、巩义通达中原耐火技术有限公司、山西西小坪耐

火材料有限公司。

本标准主要起草人：王秀芳、章艺、朱丽慧、王文武、李献明、康华荣、郝良军、张德义。

本标准所代替标准版本的历次发布情况：

———ＧＢ／Ｔ１４９８３—１９９４。
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耐火材料　抗碱性试验方法

１　范围

本标准规定了耐火材料抗碱性试验方法的原理、设备、试样、试验程序、结果评定及试验报告。

本标准适用于耐火材料抗碱性的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５０７２　耐火材料　常温耐压强度试验方法

ＧＢ／Ｔ７３２１　定形耐火制品试样制备方法

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１０３２５　定形耐火制品抽样验收规则

ＧＢ／Ｔ１６８３９．１　热电偶　第１部分　分度表

ＧＢ／Ｔ１６８３９．２　热电偶　第２部分　允差

ＧＢ／Ｔ１７６１７　耐火原料和不定形耐火材料　取样

ＧＢ／Ｔ１８９３０　耐火材料术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１８９３０确立的术语和定义适用于本标准。

４　方法１（碱蒸气法）

本方法适用于定形耐火制品抗碱性的测定。

４．１　原理

在１１００℃温度下，碳酸钾（Ｋ２ＣＯ３）与木炭反应生成碱蒸气，对耐火材料试样发生侵蚀作用，生成

新的碱金属的硅酸盐和碳酸盐化合物，使材料性能发生变化。

４．２　设备和材料

４．２．１　试验炉，卧式抗碱试验加热炉（见图１），最高加热温度为１３００℃，炉膛直径不小于１１０ｍｍ，保

温期间恒温区长度不小于１００ｍｍ，温差不大于±１０℃。

４．２．２　温度测量及控制装置

４．２．２．１　温度测量用带保护套管的热电偶。热电偶应符合ＧＢ／Ｔ１６８３９．１和ＧＢ／Ｔ１６８３９．２的要求。

４．２．２．２　温度控制系统应能按规定的程序升温。

４．２．３　石墨坩埚，内径８０ｍｍ，壁厚５ｍｍ，高８０ｍｍ。坩埚盖与坩埚以粗螺纹连接。

４．２．４　电热干燥箱。

４．２．５　游标卡尺，或精度为０．１ｍｍ的其他量具。

４．２．６　天平，分度值０．１ｇ。

４．２．７　试剂，木炭粉粒径小于２．０ｍｍ时，须先在１５０℃下烘３０ｍｉｎ。碳酸钾（Ｋ２ＣＯ３）为化学纯，二者
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