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前  言
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本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本标准负责起草单位:宁夏宁平炭素有限责任公司、中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司。
本标准参加起草单位:方圆集团鲁山新兴炉衬材料有限公司。
本标准主要起草人:刘祯、曹培峰、经云、张永斌、李佳颖、杨志东、裴瑞杰、王文柱、刘建平、陆俊义、

徐新宁、叶乐、李大红、李伟。
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阴极炭块用电煅无烟煤

1 范围

本标准规定了电煅炉生产的无烟煤的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输及储存、质量证明

书和订货单(或合同)内容。
本标准适用于生产铝用阴极炭块的原料电煅无烟煤。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8719 炭素材料及其制品的包装、标志、储存、运输和质量证明书的一般规定

GB/T24203 炭素材料真密度、真气孔率测定方法 煮沸法

YS/T63.19 铝用炭素材料检测方法 第19部分:灰分含量的测定

YS/T035 焦炭电阻率的测定方法

3 要求

3.1 牌号

电煅无烟煤牌号以ECA表示,ECA为电煅无烟煤英文名称中各单词的首字母缩写。电煅无烟煤

按理化性能分为两个牌号:ECA1、ECA2。

3.2 理化性能

电煅无烟煤的灰分、粉末电阻率、真密度等性能应符合表1的规定。

表1

牌号
理 化 性 能

灰分/% 粉末电阻率/(μΩ·m) 真密度/(g/cm3)

ECA1 ≤7 450~600 ≥1.84

ECA2 ≤7 >600~750 ≥1.80

3.3 外观质量

电煅无烟煤内不应有杂物,粉量由供需双方协商确定。

3.4 其他要求

有特殊技术要求时,由供需双方协商解决,并在订货单(或合同)中注明。
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