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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ６５４４—１９９９《包装材料　瓦楞纸板》、ＧＢ／Ｔ１６７１８—１９９６《包装材料　重型瓦楞

纸板》和 ＧＢ／Ｔ５０３４—１９８５《出 口 产 品 包 装 用 瓦 楞 纸 板》。本 标 准 是 对 ＧＢ／Ｔ ６５４４—１９９９、

ＧＢ／Ｔ１６７１８—１９９６和ＧＢ／Ｔ５０３４—１９８５的修订，在修订过程中将上述三个标准整合在一起。

本标准与ＧＢ／Ｔ６５４４—１９９９、ＧＢ／Ｔ１６７１８—１９９６及ＧＢ／Ｔ５０３４—１９８５相比主要变化如下：

———规范性引用文件代替了引用标准，删除 ＧＢ／Ｔ６５４８《瓦楞纸板粘合强度的测定法》，删除

ＧＢ／Ｔ４８５７．２—１９９２《包装　运输包装件　温湿度调节处理》，删除ＧＢ／Ｔ１６７１７—１９９６《包装

容器　重型瓦楞纸箱》（１９９９版的第２章，１９９６版第２章，本版的第２章）；

———增加了瓦楞纸、三瓦楞纸板的定义及代号，增加了瓦楞纸板最小综合定量的定义，修改了单、双

瓦楞纸板的英文表述，删除了重型瓦楞纸板、复合瓦楞纸板及四层、五层、六层、七层复合／重型

瓦楞纸板的定义及代号（１９９９版的第３章，１９９６版第３章，１９８５版第１章，本版的第３章）；

———增加了瓦楞纸板的结构和分类（１９９９版的第４章，１９８５版第１章，本版第４章和附录Ａ）；

———增加（修改）了瓦楞纸板的种类和修改了指标要求（１９９９版的第４章表１，１９９６版第５章，１９８５

版第２章，本版第４章表１）；

———增加了瓦楞纸板楞型结构及符号表示，既有楞数亦有楞宽指标（１９９９版的第４章表２，１９９６版

第５章，１９８５版第２章，本版第４章图１和表２）；

———修改了瓦楞纸板粘合强度的要求（１９９９版的第５章，１９８５版第２章，本版第５章）；

———修改了瓦楞纸板的外观要求（１９９９版的第５章，１９９６版第５章，１９８５版第２章，本版第５章）；

———修改了粘合强度的试验方法（１９９９版的第６章，１９８５版第２章，本版第６章和附录Ｂ）；

———增加了最大翘曲的测试方法（１９９９版的第６章，１９８５版第２章，本版第６章）；

———修改了交收检验方案和可接收性的规定（１９９９版的第７章，１９９６版第７章，１９８５版第３章，本

版第７章）。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中华人民共和国广东出入境检验检疫局；参加起草单位：海尔丰彩包装、东经

控股集团有限公司、宁波海山纸业有限公司。

本标准主要起草人：周颖红、郭仁宏、官民俊、蒋孟有、陈海林、崔立国、周军锋。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６５４４—１９８６、ＧＢ／Ｔ６５４４—１９９９；

———ＧＢ／Ｔ１６７１８—１９９６；

———ＧＢ／Ｔ５０３４—１９８５。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会负责解释。
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瓦　楞　纸　板

１　范围

本标准规定了瓦楞纸板的术语、定义及代号、结构、分类及分等、技术要求、试验方法、检验规则及标

志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于外包装用瓦楞纸板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板试样的采取（ＧＢ／Ｔ４５０—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８６：１９９４）

ＧＢ／Ｔ４６２　纸和纸板　水分的测定（ＧＢ／Ｔ４６２—２００３，ＩＳＯ２８７：１９８５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６５４５　瓦楞纸板耐破强度的测定法（ＧＢ／Ｔ６５４５—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ２７５９：１９８３）

ＧＢ／Ｔ６５４６　瓦楞纸板边压强度的测定法（ＧＢ／Ｔ６５４６—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ３０７０：１９８７）

ＧＢ／Ｔ６５４７　瓦楞纸板厚度的测定法（ＧＢ／Ｔ６５４７—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３０３４：１９９１，ＥＱＶ）

ＧＢ／Ｔ１０３４２　纸张的包装和标志

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：

１９９０）

ＧＢ／Ｔ１３０２３　瓦楞芯（原）纸

ＧＢ／Ｔ１３０２４　箱纸板

３　术语、定义及代号

３．１　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１．１

瓦楞纸（楞纸）　犳犾狌狋犲犱狆犪狆犲狉

瓦楞芯（原）纸经过起楞加工后形成有规律且永久性波纹的纸。

３．１．２

瓦楞纸板　犮狅狉狉狌犵犪狋犲犱犳犻犫犲狉犫狅犪狉犱

由一层或多层瓦楞纸粘合在若干层纸或纸板之间，用于制造瓦楞纸箱的一种复合纸板。

３．１．３

单瓦楞纸板（三层瓦楞纸板）　狊犻狀犵犾犲狑犪犾犾犮狅狉狉狌犵犪狋犲犱犳犻犫犲狉犫狅犪狉犱

由两层纸或纸板和一层瓦楞纸粘合而成的瓦楞纸板。

３．１．４

双瓦楞纸板（五层瓦楞纸板）　犱狅狌犫犾犲狑犪犾犾犮狅狉狉狌犵犪狋犲犱犳犻犫犲狉犫狅犪狉犱

由三层纸或纸板和两层瓦楞纸粘合而成的瓦楞纸板。
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