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前　　言

　　本部分为ＧＢ／Ｔ１４７９７的第１部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１４７９７．１—１９９３《浓缩天然胶乳　硫化胶乳》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１４７９７．１—１９９３相比，主要差异如下：

———硫化胶乳质量要求指标中黏度的最大值调整为６０ｍＰａ·ｓ（见表１）；

———机械稳定度的最小值调整为７００ｓ（见表１）；

———增加了“术语和定义”章；

———重新编写了“检验规则”章。

本部分由中华人民共和国农业部提出。

本部分由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ８）

归口。

本部分负责起草单位：中国热带农业科学院农产品加工研究所。

本部分主要起草人：黄茂芳、张北龙、陈成海。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４７９７．１—１９９３。

Ⅰ

犌犅／犜１４７９７．１—２００８



浓缩天然胶乳　硫化胶乳

１　范围

ＧＢ／Ｔ１４７９７的本部分规定了用浓缩天然胶乳制备的通用型硫化胶乳的技术要求、试验方法、检验

规则及包装、标志、贮存和运输。

本部分适用于巴西橡胶树所产的、浓缩后高氨保存的胶乳制备的硫化胶乳。

本部分不适用于配合胶乳、合成胶乳和其他特种胶乳。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１４７９７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ８２９０　天然浓缩胶乳　取样（ＧＢ／Ｔ８２９０—１９８７，ｎｅｑＩＳＯ１２３：１９８５）

ＧＢ／Ｔ８２９８　浓缩天然胶乳　总固体含量的测定（ＧＢ／Ｔ８２９８—２００１，ｅｑｖＩＳＯ１２４：１９９７）

ＧＢ／Ｔ８３００　浓缩天然胶乳　碱度的测定（ＧＢ／Ｔ８３００—２００１，ｉｄｔＩＳＯ１２５：１９９０）

ＧＢ／Ｔ８３０１　浓缩天然胶乳　机械稳定度的测定（ＧＢ／Ｔ８３０１—２００１，ｉｄｔＩＳＯ３５：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１４７９７．３　浓缩天然胶乳　硫化胶乳　溶胀度的测定

ＮＹ／Ｔ１０３７　天然胶乳　表观黏度的测定　旋转黏度计法（ＮＹ／Ｔ１０３７—２００６，ＩＳＯ１６５２：２００４，

ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１４７９７的本部分。

３．１

硫化胶乳　狏狌犾犮犪狀犻狕犲犱狉狌犫犫犲狉犾犪狋犲狓

橡胶粒子内部的橡胶分子已发生交联的胶乳。

３．２

黏度　狏犻狊犮狅狊犻狋狔

胶乳单位面积上剪切力与流变速率之比。

３．３

溶胀度　狆犲狉犮犲狀狋犪犵犲狊狑犲犾犾

又称溶胀百分率。将快速制备的硫化胶乳胶膜圆试片置甲苯中溶胀，５ｍｉｎ后试片在直径增加值

与原直径的百分比。

４　技术要求

４．１　硫化胶乳中除了必不可少的硫化剂和硫化助剂外，不应加有填充剂。

４．２　硫化胶乳的质量要求应符合表１的规定。
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犌犅／犜１４７９７．１—２００８




