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节水型企业 化纤长丝织造行业

1 范围

本标准规定了化纤长丝织造行业节水型企业评价的相关术语和定义、评价指标体系及要求。
本标准适用于化纤长丝织造企业的节水评价工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7119 节水型企业评价导则

GB/T12452 企业水平衡测试通则

GB/T18820 工业企业产品取水定额编制通则

GB/T18916.20 取水定额 第20部分:化纤长丝织造产品

GB/T21534 工业用水节水 术语

GB24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

3 术语和定义

GB/T7119、GB/T18820、GB/T18916.20和GB/T21534界定的术语和定义适用于本文件。

4 评价指标体系及要求

4.1 节水型企业评价指标体系包括基本要求、管理指标和技术指标。

4.2 节水型企业基本要求见表1。

4.3 节水型企业管理指标及要求见表2,管理指标计分方法见附录A。

4.4 节水型企业技术指标及要求见表3,技术指标计算方法参见附录B。

表1 节水型企业基本要求

序号 项目

1 生活用水和生产用水分别计量付费

2
自制蒸汽单位应将供汽锅炉蒸汽冷凝水回收至锅炉水补水;外购蒸汽单位应当充分利用蒸汽冷凝水,不
应直接排放

3 工艺用水及直接冷却水不直排,应回用或重复利用

4 水计量器具的配备与管理符合GB24789的要求(并附水计量器具规格型号清单)

5
按规定周期开展过水平衡测试或用水审计(水平衡测试报告书或用水审计报告应通过主管部门的专家评

审文件或能够证明其效力的文件)
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