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遥感产品真实性检验导则

1 范围

本标准规定了遥感产品真实性检验的检验对象、参考对象、基本要求、评价指标和检验方法,给出了

遥感产品真实性检验的普适性(一般性)规范和原则。
本标准适用于遥感产品的普适性真实性检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3358.1—2009 统计学词汇及符号 第1部分:一般统计术语与用于概率的术语

GB/T3358.2—2009 统计学词汇及符号 第2部分:应用统计

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

3 术语和定义

GB/T3358.1—2009、GB/T3358.2—2009、JJF1059.1—2012界定的以及下列术语和定义适用于

本文件。

3.1 
遥感产品 remotesensingproducts
通过遥感方式获取并被生产出来以满足特定需求的产物,包括遥感传感器获取的数据、模型反演得

到的参量结果,以及再经更高级层次处理后满足行业应用需求的应用结果。
注1:根据产品值的物理意义,遥感产品可以分为数值型遥感产品和类别型遥感产品。

注2:根据产品的生产先后顺序以及用户的使用需求,可分为遥感数据产品、遥感反演产品以及遥感应用产品。

3.2 
真实性检验 validation
通过独立方法评价待检遥感产品与客观实际的吻合程度并分析其不确定性的过程。

3.3 
真值 truevalue
在一定条件下,遥感产品理论上客观存在且无任何误差的实际值。
注:该值为理想值,通常无法确切获得,只有在所有引起误差的原因可消除时才可准确得到。

3.4 
相对真值 relativetruevalue
一个接近真值的值,它与真值之差可忽略不计。对于给定的目的,可用其来代替真值。

3.5 
接受参考值 acceptedreferencevalue
用作比较的经协商同意的标准值。
[GB/T3358.2—2009,定义3.2.7]
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