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前　　言

　　本标准对应于ＩＳＯ１７７３：１９９７《实验室玻璃仪器　细口烧瓶》，与ＩＳＯ１７７３：１９９７的一致性程度为

非等效。

本标准与ＩＳＯ１７７３：１９９７的主要差异：

———增加了凯氏烧瓶、蒸馏烧瓶、分馏烧瓶的规格系列；

———增加了内表面耐水性、耐酸性、耐碱性、内应力、耐热冲击性能指标；

———增加了产品外观要求；

———增加了试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５７２５．１—１９９５《实验室玻璃仪器　细口烧瓶》、ＧＢ／Ｔ１５７２５．２—１９９５《实验室玻

璃仪器　凯氏烧瓶》和ＧＢ／Ｔ１５７２５．５—１９９５《实验室玻璃仪器　蒸馏烧瓶和分馏烧瓶》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５７２５．１～１５７２５．２—１９９５和ＧＢ／Ｔ１５７２５．５—１９９５相比主要变化是：增加了内表

面耐水性能、耐酸性能（光谱测定法）、内应力双折射的光程差、耐热冲击温度和产品检验规则。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国玻璃仪器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７８）归口。

本标准起草单位：北京玻璃仪器厂、国家轻工业玻璃产品质量监督检测中心。

本标准主要起草人：吴文玲、袁守菊、杜玉海、袁春梅。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５７２５．１—１９９５；

———ＧＢ／Ｔ１５７２５．２—１９９５；

———ＧＢ／Ｔ１５７２５．５—１９９５。
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实验室玻璃仪器　烧瓶

１　范围

本标准规定了烧瓶的分类、结构型式、结构设计和规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、

包装、运输和贮存。

本标准适用于实验室用玻璃烧瓶。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４５４８　玻璃容器内表面耐水侵蚀性能测试方法及分级（ＧＢ／Ｔ４５４８—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ４８０２１：

１９８８）

ＧＢ／Ｔ４５４８．２　玻璃容器内表面耐水侵蚀性能用火焰光谱法测定和分级（ＧＢ／Ｔ４５４８．２—２００３，

ＩＳＯ４８０２２：１９８８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６５４３　瓦楞纸箱

ＧＢ／Ｔ６５７９　实验室玻璃仪器　热冲击试验方法（ＧＢ／Ｔ６５７９—２００７，ＩＳＯ７１８：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６５８０　 玻璃耐沸腾混合碱水溶液浸蚀性的试验方法和分级 （ＧＢ／Ｔ６５８０—１９９７，

ｅｑｖＩＳＯ６９５：１９９１）

ＧＢ／Ｔ６５８１　玻璃在１００℃耐盐酸浸蚀性的火焰发射或原子吸收光谱法测定方法（ＧＢ／Ｔ６５８１—

２００７，ＩＳＯ１７７６：１９８５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６５８２　玻璃在９８℃耐水性的颗粒试验方法和分级（ＧＢ／Ｔ６５８２—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ７１９：１９８５）

ＧＢ／Ｔ１５７２６　玻璃仪器内应力检验方法

ＧＢ／Ｔ１５７２８　玻璃耐沸腾盐酸浸蚀性的重量试验方法和分级

ＧＢ／Ｔ１６９２０　玻璃平均线热膨胀系数测定方法（ＧＢ／Ｔ１６９２０—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ７９９１：１９８７）

ＱＢ／Ｔ２２９８　双线法测热膨胀系数

ＨＧ／Ｔ３１１５　硼硅酸盐玻璃３．３的性能

３　产品分类

按烧瓶的结构类型和规格系列区分见表１。

表１　结构类型和规格系列 单位为毫升

结构类型 规 格 系 列

细口锥型烧瓶 ２５，５０，１００，２５０，５００，１０００，２０００，３０００，５０００

细口圆底烧瓶和细口平底烧瓶 ５０，１００，２５０，５００，１０００，２０００，３０００，４０００，５０００，６０００，１００００，２００００

凯氏烧瓶 ５０，１００，２５０，３００，５００，７５０，８００，１０００
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