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前　　言

ＧＢ／Ｔ１８３８０《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》分为１１个部分：

———第１１部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验　试验装置；

———第１２部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验　１ｋＷ 预混合型火焰试验方法；

———第１３部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验　测定燃烧的滴落（物）／微粒的试验方法；

———第２１部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验　试验装置；

———第２２部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验　扩散型火焰试验方法；

———第３１部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验　试验装置；

———第３２部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验　ＡＦ／Ｒ类；

———第３３部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验　Ａ类；

———第３４部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验　Ｂ类；

———第３５部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验　Ｃ类；

———第３６部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验　Ｄ类。

本部分为ＧＢ／Ｔ１８３８０的第３１部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０３３２３１０：２０００《电缆在火焰条件下的燃烧试验　第３１０部分：垂直安装的

成束电线电缆火焰垂直蔓延试验　试验装置》（英文版）。

为便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

ａ）　本部分名称修改为：“电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验　第３１部分：垂直安装的成束电线

电缆火焰垂直蔓延试验　试验装置”；

ｂ）　与本部分名称相对应，英文名称修改为：“Ｔｅｓｔｏｎｅｌｅｃｔｒｉｃａｎｄｏｐｔｉｃａｌｆｉｂｒｅｃａｂｌｅｓｕｎｄｅｒｆｉｒｅ

ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ—Ｐａｒｔ３１：Ｔｅｓｔｆｏｒｖｅｒｔｉｃａｌｆｌａｍｅｓｐｒｅａｄｏｆｖｅｒｔｉｃａｌｌｙｍｏｕｎｔｅｄｂｕｎｃｈｅｄｗｉｒｅｓｏｒｃａ

ｂｌｅｓ—Ａｐｐａｒａｔｕｓ”；

ｃ）　删除了国际标准的前言和引言；

ｄ）　增加了国家标准本部分的前言；

ｅ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｆ）　用“第３１部分”代替“第３１０部分”；

ｇ）　本部分第２章引用了采用国际标准的我国国家标准而非国际标准。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１８３８０．３—２００１《电缆在火焰条件下的燃烧试验　第３部分：成束电线或电缆燃

烧试验方法》，ＧＢ／Ｔ１８３８０．３—２００１中的试验方法内容归入到其他相关部分。

本部分与ＧＢ／Ｔ１８３８０．３—２００１相比主要变化如下：

———本部分名称修改为：“电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验　第３１部分：垂直安装的成束电线

电缆火焰垂直蔓延试验　试验装置”；

———与本部分名称相对应，英文名称修改为：“Ｔｅｓｔｏｎｅｌｅｃｔｒｉｃａｎｄｏｐｔｉｃａｌｆｉｂｒｅｃａｂｌｅｓｕｎｄｅｒｆｉｒｅ

ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ—Ｐａｒｔ３１：Ｔｅｓｔｆｏｒｖｅｒｔｉｃａｌｆｌａｍｅｓｐｒｅａｄｏｆｖｅｒｔｉｃａｌｌｙｍｏｕｎｔｅｄｂｕｎｃｈｅｄｗｉｒｅｓｏｒｃａ

ｂｌｅｓ—Ａｐｐａｒａｔｕｓ”；

———增加了前言；

———将第１章的“概述”中的１．１“范围”和１．２“引用标准”修改为本部分的第１章“范围”和第２章

“规范性引用文件”；

———扩大了适用范围（２００１版的１．１，本部分的第１章）；

Ⅰ
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———增加了术语和定义；

———将“火源”改为“引燃源”（２００１版的２．５，本部分的第６章）；

———燃烧气体修改为标称纯度９５％的技术级丙烷（２００１版的２．５，本部分的６．１）；

———供给喷灯的空气流量修改为（７７．７±４．８）Ｌ／ｍｉｎ（２００１版的２．５，本部分的６．１）；

———２００１版第２章相关的试验设备内容归入到本部分的第５章“试验装置”，相关的试验方法内容

归入到其他相关部分；

———删除了２００１版的第３章、第４章、第５章。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：上海电缆研究所。

本部分参加起草单位：扬州曙光电缆有限公司、安徽华菱电缆集团有限公司、上海亚龙工业集团有

限公司、天津金山电线电缆股份有限公司、上海南洋电材有限公司。

本部分主要起草人：肖继东、龚国祥、梁国华、胡光政、鲁邦秀、郑国俊、曲巍。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１２６６６．５—１９９０；

———ＧＢ／Ｔ１８３８０．３—２００１。
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电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验

第３１部分：垂直安装的成束电线电缆

火焰垂直蔓延试验　试验装置

１　范围

ＧＢ／Ｔ１８３８０的第３１、３２、３３、３４、３５、３６部分规定了一种试验方法，用来评价垂直安装的成束电线

电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延的能力。

注：本部分中术语“电线电缆”包括所有用于能量或信号传输的金属导体绝缘电缆。

ＧＢ／Ｔ１８３８０的本部分详述了试验装置及其布置和校准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１８３８０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１６４９９—１９９６　编制电气安全标准的导则（ｅｑｖＩＥＣＧｕｉｄｅ１０４：１９８４）

ＩＥＣ６０６９５４：１９９３　着火危险试验　第４部分：着火试验术语

３　定义

ＧＢ／Ｔ１８３８０的本部分使用下列术语和定义。

３．１

引燃源　犻犵狀犻狋犻狅狀狊狅狌狉犮犲

引发燃烧的能源。

［ＩＥＣ６０６９５４：１９９３，定义２．７６］

４　试验环境

如果装在试验箱顶部的风速计测得的外部风速大于８ｍ／ｓ，则不应进行试验。如果内侧墙的温度

低于５℃或高于４０℃，也不应进行试验。内侧墙温度在距箱底板上部１５００ｍｍ、距一侧墙面５０ｍｍ

和距门１０００ｍｍ的交点上进行测量。试验期间试验箱的门应始终关上。

５　试验装置

试验装置由下述部分组成：

５．１　试验箱

试验装置（见图１）应是一个宽（１０００±１００）ｍｍ、深（２０００±１００）ｍｍ和高（４０００±１００）ｍｍ的自

立箱体。箱底应高出地面。试验箱的周边通常应密封，空气从箱底距前墙（１５０±１０）ｍｍ处打开的一

个（８００±２０）ｍｍ×（４００±１０）ｍｍ的进气口（见图１）流入箱内。

应在试验箱顶部的后面开一个（３００±３０）ｍｍ×（１０００±１００）ｍｍ的出气口。试验箱的后墙和两侧墙

应采用传热系数约为０．７Ｗ·ｍ－２·Ｋ－１的热绝缘。例如，在（１．５～２．０）ｍｍ厚的钢板上包覆６５ｍｍ厚的

矿物纤维再外包一适当的外套即可（见图２）。钢梯与试验箱后墙之间的距离为（１５０±１０）ｍｍ，钢梯最下
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