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非织造布静电衰减时间的测试方法

1 范围

本标准规定了非织造布静电衰减时间的测试方法。
本标准适用于对静电有要求的场所中所使用的膜状或片状非织造布的静电衰减时间测试。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1 
非织造布 nonwoven
定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网

或絮垫。不包括纸、机织物、簇绒织物、带有缝编纱线的缝编织物以及湿法缩绒的毡制品。所用纤维可

以是天然纤维或化学纤维;可以是短纤维、长丝或当场形成的纤维状物。
[GB/T5709—1997,定义2.3.1]

2.2 
静电衰减 electrostaticdecay
由于接地而使带电体上的电荷部分或全部消失的过程。
[INDAWSP40.2(08)A,定义3.1]

2.3 
静电电压衰减时间 staticdecaytime
带电体上的电压下降到起始值的给定百分数所需要的时间。
[GB/T15463—2008,术语4.30]

3 测试方法

3.1 测试原理

对样品施加规定电压,待样品带电稳定在一定数值之后,停止充电,使样品接地,同时测量样品所带

电压衰减到一定比例所需的时间。

3.2 仪器和材料用具

3.2.1 静电衰减仪

应满足以下基本要求:

a) 能给出至少5000V的正负高压;

b) 具备伏特计、计时装置(时间分辨率0.01s),以检测电荷量和电荷衰减到预设限值所用时间;

c) 高压静电发生器,能对样品施加0V~±5000V的电压,其30s内稳定度要求正负偏差不得

超过5%;
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