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前　　言

　　本标准与欧洲标准ＥＮ１２２６１：２００２《气体流量计———气体涡轮流量计》的一致性程度为非等效，并

参考了ＡＧＡＮｏ．７：２００４《测量燃料气体用涡轮流量计》、ＩＳＯ９９５１：１９９３《密封管道气体测量———涡轮流

量计》和ＪＪＧ１９８—１９９４《速度式流量计检定规程》的部分内容，同时结合现场使用的实际要求，增加了

天然气气体体积和发热量计算的标准参比条件、用涡轮流量计测量天然气流量的防爆要求、一体化智能

流量计要求、用涡轮流量计测量天然气流量的计算、压缩因子的计算、不确定度估算、实流校准及其校准

后的应用等方面的技术规定。

本标准与ＥＮ１２２６１：２００２相比主要差异如下：

———增加了第４章“测量原理”、第６章“流量计要求”、第７章“安装要求、使用及维护”、第８章“流

量计算方法及测量不确定度估算”；

———增加了附录Ｂ“流量计的其他性能特征”、附录Ｃ“流量计的现场检验”、附录Ｄ“天然气流量计

算实例”；

———删除了ＥＮ１２２６１第４章流量计分类、第５章和第６章中部分型式试验的内容；

———将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述。

本标准的附录Ａ是规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ是资料性附录。

本标准由中国石油天然气集团公司提出。

本标准由油气计量及分析方法专业标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：国家原油大流量计量站成都天然气流量分站。

本标准参加起草单位：中国石油西南油气田分公司。

本标准主要起草人：何衍、苏荣跃、郭绪明、任佳、罗明强、何敏、闵伟、夏寿华、赖忠泽、袁平凡。

本标准为首次发布。
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用气体涡轮流量计测量天然气流量

１　范围

本标准规定了用于天然气流量测量的气体涡轮流量计（以下简称流量计）的测量条件、要求、性能、

安装、实流校准和现场检查。

流量计所测量的天然气组分应在ＧＢ１７８２０—１９９９、ＧＢ／Ｔ１７７４７．１—１９９９、ＧＢ／Ｔ１７７４７．２—１９９９

和ＧＢ／Ｔ１７７４７．３—１９９９所规定的范围内，天然气的真实相对密度为０．５５～０．８０。

本标准规定天然气体积流量计量的标准参比条件和发热量测量的燃烧标准参比条件均为绝对压力

狆ｎ等于０．１０１３２５ＭＰａ和热力学温度犜ｎ等于２９３．１５Ｋ。也可采用合同压力和合同温度作为参比条件。

除非特别声明本标准所指的压力均为表压。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成的各方研究是否

可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ３８３６．１—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第１部分：通用要求（ｅｑｖＩＥＣ６００７９０：１９９８）

ＧＢ３８３６．２—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第２部分：隔爆型“ｄ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１：１９９０）

ＧＢ３８３６．４—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第４部分：本质安全型“ｉ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１１：

１９９９）

ＧＢ／Ｔ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）

ＧＢ／Ｔ１１０６２—１９９８　天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法（ｎｅｑＩＳＯ６９７６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１３６１０—２００３　天然气的组成分析　气相色谱法

ＧＢ／Ｔ１５４６４　仪器仪表包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１７７４７．１—１９９９　天然气压缩因子的计算　第１部分：导论和指南（ｅｑｖＩＳＯ１２２１３１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１７７４７．２—１９９９　天然气压缩因子的计算　第２部分：用摩尔组成进行计算（ｅｑｖＩＳＯ１２２１３

２：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１７７４７．３—１９９９　天然气压缩因子的计算　第３部分：用物性值进行计算（ｅｑｖＩＳＯ１２２１３３：

１９９７）

ＧＢ１７８２０—１９９９　天然气

ＧＢ／Ｔ１８６０３—２００１　天然气计量系统技术要求

ＧＢ／Ｔ１８９４０—２００３　封闭管道中气体流量的测量　涡轮流量计（ＩＳＯ９９５１：１９９３，ＩＤＴ）

ＪＪＧ１９８　速度式流量计检定规程

ＳＹ／Ｔ６１４３—２００４　用标准孔板流量计测量天然气流量

３　术语、定义和符号

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

气体涡轮流量计　狋狌狉犫犻狀犲犵犪狊犿犲狋犲狉

在气流作用下叶轮受力旋转，其转速与气体体积流量成函数关系的测量设备。通过流量计的气体

体积流量是基于叶轮旋转数得到的。

１
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