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前　　言

　　本标准的第４、５、６、７章内容为强制性，其余为推荐性。

本标准代替ＧＢ１５６３１—１９９５《点型红外火焰探测器性能要求及试验方法》，与ＧＢ１５６３１—１９９５相

比较主要变化如下：

———本标准在技术要求方面增加了吸气式感烟火灾探测器、图像型火灾探测器、点型一氧化碳火灾

探测器的要求；

———本标准采用了最新版本的电磁兼容要求，选择了适当的严酷等级，便于与国际接轨。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第六分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：公安部沈阳消防研究所。

本标准参加起草单位：安徽省消防局、西安博康电子有限公司、深圳市赋安安全系统有限公司、科大

立安安全技术有限责任公司。

本标准主要起草人：丁宏军、屈励、窦保东、郭春雷、袁宏永、张颖琮、张学军、费春祥、王文青、宋立巍、

梅志斌、李海涛、李宁宁、孙爽、李瑞、邓丽红。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１５６３１—１９９５。
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特 种 火 灾 探 测 器

１　范围

本标准规定了特种火灾探测器（以下简称探测器）的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和使

用说明书。

本标准适用于一般工业与民用建筑中安装使用的特种火灾探测器。其他环境中安装使用的具有特

殊要求的特种火灾探测器，除特殊要求由有关标准另行规定外，亦应执行本标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４７０６．１—１９９８　家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求（ｅｑｖＩＥＣ３３５１：１９９１）

ＧＢ４７１５　点型感烟火灾探测器

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ１２９７８　消防电子产品检验规则

ＧＢ１６８３８　消防电子产品环境试验方法及严酷等级

３　分类

３．１　特种火灾探测器按探测原理可分为：

ａ）　点型红外火焰探测器；

ｂ）　吸气式感烟火灾探测器；

ｃ）　图像型火灾探测器；

ｄ）　点型一氧化碳火灾探测器。

３．２　点型一氧化碳火灾探测器按使用方式可分为：

ａ）　独立式；

ｂ）　系统式。

３．３　吸气式感烟火灾探测器按其响应阈值范围可分为：

ａ）　普通型；

ｂ）　灵敏型；

ｃ）　高灵敏型。

３．４　吸气式感烟火灾探测器按其功能构成方式可分为：

ａ）　探测型；

ｂ）　探测报警型。

３．５　吸气式感烟火灾探测器按其采样方式可分为：

ａ）　管路采样式；

ｂ）　点型采样式。
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