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干式防渗料元素含量的测定

X射线荧光光谱分析法

1 范围

本标准规定了铝电解用干式防渗料中元素含量的测定方法。
本标准适用于铝电解用干式防渗料中铝、硅、铁、钛、钾、钠、钙和镁(用氧化物表示为Al2O3、SiO2、

Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O、CaO、MgO)的测定。测定范围见表1。

表1

组分 含量范围/% 组分 含量范围/%

Al2O3 10.00~50.00 SiO2 10.00~60.00

Fe2O3 0.010~10.00 TiO2 0.010~5.00

K2O 0.010~5.00 Na2O 0.010~5.00

CaO 0.010~5.00 MgO 0.010~5.00

2 方法原理

样品用无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂熔融,以消除矿物效应和粒度效应,并铸成适合X射线

荧光光谱仪测量形状的玻璃片,测量玻璃片中待测元素的荧光X射线强度。根据校准曲线或方程来分

析,校正方程用系列标准样品建立,且进行元素间干扰效应校正。基体效应用理论α系数或基本参数法

校正元素间的吸收-增强效应。
注:由于熔融玻璃片技术的通用性,允许使用各种熔剂和校准模式。但应符合一定的再现性、灵敏度和准确度。若

一个实验室自己的方法符合规定的条款,即可认为符合本标准。

3 试剂

3.1 无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂[Li2B4O7(12)+LiBO2(22)],熔剂含有一定水分,应通过以下

两种方法之一进行补偿:
a) 在700℃灼烧2h,在干燥器中冷却备用;
b) 每千克充分混合的熔剂取2份,一份按规定的熔融温度熔融10min,另一份按规定的熔融时

间熔融,取灼烧减量大者校正熔剂用量,按式(1)计算校正因子。熔剂应密封保存。每周或每

千克测定一次灼烧减量。

F=
100

100-L
…………………………(1)

  式中:
F ———校正因子;
L ———灼烧减量,以百分数表示。

3.2 硝酸铵溶液:500g/L。
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