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引  言

  本规程依据JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1002—2010 《国家计量

检定规程编写规则》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》的规定进行修

订。在编写过程中参考了GB/T11165—2005 《实验室pH计》、GB/T20245.2—2013
《电化学分析器性能表示 第2部分:pH值》中的部分性能指标和试验方法。IUPAC:

2002 《pH的测量 定义、标准和程序》 (MeasurementofpH.Definition,Standards,

andProcedures)、OIMLR54:1981 (E) 《水溶液pH 标度》 (pHScaleforAqueous
Solutions)等国际文件中规定了不同层级pH量值传递/溯源的能力,本规程在编写过

程中也参考了其中有关对pH标准溶液和pH计测量能力的要求。
与JJG119—2005相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———取消了0.02级的实验室pH计,以及以分度值或最小显示值进行分级的方法

(见表1);
———在 “计量性能要求”中增加了仪器 “显示单元分辨力”(见表1);
———在 “通用技术要求”中增加了 “法制计量管理标志和标识检查”(见5.1);
———在检定用 “计量标准器”中删除了直流电位差计,并对采用蓝牙/WiFi或其他

方式无线连接控制的分体式pH计检定仪进行了要求 (见6.2.1);
———修改了电计pH挡示值误差的计算公式 (见6.4.5);
———修改了输入电流的计算公式 (见6.4.7);
———增加了近似等效输入阻抗的计算公式 (见6.4.9);
———修改了温度补偿示值误差的计算公式 (见6.4.10.1);
———删除了标准溶液的配制和储存方法;
———修改了理论斜率k值的计量单位 (见附录B);
———增加了对采用应用程序检定形成的电子原始记录格式的要求 (见附录C)。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG119—2005;
———JJG119—1984。
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实验室pH (酸度)计检定规程

1 范围

本规程适用于实验室pH (酸度)计和可作为pH (酸度)计使用的实验室通用离

子计的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

GB/T11165—2005 实验室pH计

GB/T20245.2—2013 电化学分析器性能表示 第2部分:pH值

IUPAC:2002 pH的测量 定义、标准和程序 (MeasurementofpH.Definition,

Standards,andProcedures)

OIMLR54:1981 (E) 水溶液pH标度 (pHScaleforAqueousSolutions)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 概述

实验室pH (酸度)计 (以下简称pH计)是一种电化学分析仪器,用于测量水溶

液的pH值。pH计主要由电计和测量电极两部分组成。电计部分包括阻抗转换器、放

大器、定位调节器、斜率调节器、温度补偿器和显示器等;测量电极包括指示电极和参

比电极。复合电极的指示电极多为玻璃电极,参比电极常称为内参比电极。

pH计采用比较法测量溶液pH值。测量原理为:用指示电极、参比电极和pH标

准缓冲溶液组成电池,电计测量电池电动势ES,输入pH标准值pHS。校准pH计后,
再换以待测溶液和同一对电极组成电池,电计测量电池电动势EX;经比较,pH计示

值即为被测溶液的pH值pHX。计算公式如式 (1)所示。

pHX=pHS+
(ES-EX)·F
ln10·R·T

(1)

  式中:

R ———气体常数,J·mol-1·K-1;

F ———法拉弟常数,C·mol-1;

T ———热力学温度,K。

令k=
ln10·R·T

F
,则式 (1)可简写为式 (2):

pHX=pHS+
(ES-EX)

k
(2)
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